Sygn. akt KIO 1477/15
WYROK
z dnia 21 lipca 2015r.

Krajowa Izba Odwotawcza w skiadzie:
Przewodniczacy: czionek Krajowej Izby Odwolawczej - Barbara Bettman
Protokolant: Lukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2015 r. w Warszawie odwotania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w dniu 10 lipca 2015 r. przez konsorcjum wykonawcow:
1) FAMUR S.A z siedzibg w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40 - 698 Katowice, (lider)
2) FAMUR - PEMUG Sp. z 0.0., w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym przez zamawiajgcego Kompanie Weglowa S.A, ul. Powstancéw 30, 40-039
Katowice, przy udziale wykonawcy:

A Wrebowa Sp. z 0.0. z siedziba ul. Wrebowa 19, 44-270 Rybnik zglaszajacego

przystgpienie do postepowania odwotawczego po stronie zamawiajgcego
orzeka:

1. Oddala odwotanie

2. Kosztami postepowania obcigza odwotujacego - konsorcjum: 1) FAMUR S.A z
siedziba w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40 - 698 Katowice, (lider) 2) FAMUR -
PEMUG Sp. z 0.0.,

2.1. zalicza na poczet kosztow postepowania odwotawczego kwote 15 000,00 zt
(stownie: pietnascie tysiecy ziotych zero groszy) uiszczong przez odwotujacego -
konsorcjum wykonawcow: 1) FAMUR S.A z siedziba w Katowicach, ul. Armii
Krajowej 51, 40 - 698 Katowice, (lider) 2) FAMUR - PEMUG Sp. z o0.0. tytutem wpisu
od odwotania, 2.2. zasgdza od odwotujacego - konsorcjum wykonawcow:

1) FAMURS.A z
siedzibg w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40 - 698 Katowice, (lider) 2)
FAMUR - PEMUG Sp. z 0.0. Katowice, na rzecz zamawiajgcego Kompanii
Weglowej S.A, ul. Powstancow 30, 40-039 Katowice, kwote 3 600,00 z! (stownie:
trzy tysigce sze$¢éset ziotych zero groszy) z tytutu zwrotu kosztéw wynagrodzenia
petnomocnika.

Stosownie do art. 198a ust. 1§ 198b ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doreczenia - przystuguje skarga za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej do Sgdu Okregowego w Katowicach.

Przewodniczacy:

Sygn. akt KIO 1477/15

Uzasadnienie:

W postepowaniu o udzielenie sektorowego zamaowienia publicznego, prowadzonym w
trybie w przetargu nieograniczonego, ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym UE 2015/S
078-138882 z 22.04.2015) na ,Wymiane osadzarki wraz z modernizacjg nadawy oraz
kolektora zbiorczego odbioru koncentratu dla KW S.A. Oddziat KWK Ryduttowy-Anna”, w dniu
10 lipca 2015 r. zostato wniesione w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem
elektronicznym odwotanie przez konsorcjum wykonawcéw: 1) FAMUR S.A. (lider) 2) FAMUR
- PEMUG Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach, w kopii przekazane zamawiajgcemu w tym
samym terminie.

Whiesienie odwotania nastgpito skutkiem powiadomienia przez zamawiajgcego dnia
30 czerwca 2015 r. - drogg elektroniczng o wykonawcach dopuszczonych i zaproszonych do



aukcji elektroniczne;.

Izba nie stwierdzita przestanek do odrzucenia odwofania na podstawie art. 189 ust. 2
ustawy Pzp.

Na wezwanie zamawiajgcego z dnia 13 lipca 2015 r. zgtoszenie do postepowania
odwotawczego w 16 lipca 2015 r. ztozyt w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem
elektronicznym wykonawca Wrebowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku, w kopi przestane
stronom, ktéry wnosit o oddalenie odwotania, powotujgc sie na swdj interes utrzymania w mocy
czynno$ci zamawiajgcego - wyboru ztozonej oferty do realizacji zamowienia. Przystepujacy
wskazywat, ze zapis SIWZ w pkt VII.1.a stanowi alternatywe roztgczng spetnienia warunku
wiedzy i doswiadczenia a mianowicie méwi o co najmniej 2 zamdéwieniach obejmujacych
dostawe i montaz:

- maszyn, - lub urzgdzen,

- lub instalacji wzbogacajgcych,
do obiektéw przemystowych, gdzie warto$¢ jednej z dostaw nie moze by¢ nizsza niz 500 000 zt brutto, a fgczna wartosé
ustug zwigzanych z montazem nie mniejsza niz 100 000 zt brutto.

W takim przypadku spetnieniem warunku jest wykazanie, ze oferent ma wiedze i
do$wiadczenie w jednym ze wskazanych w SIWZ wymogoéw, a wiec moze to by¢, jak w
przypadku przystepujgcego, gdzie wykazat:

- dostawe i montaz maszyn do obiektow przemystowych o wartosci jednej z dostaw nie nizszej
niz 500 000 zt brutto, a tgczna warto$¢ ustug zwigzanych z montazem nie jest mniejsza niz
100 000 zt brutto. Przystepujacy oswiadczyt, ze speit oczekiwania zamawiajgcego w
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zakresie przedstawienia koniecznych referenc;ji.

Izba postanowita dopusci¢ do udziatu w postepowaniu odwotawczym wykonawce
Wrebowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku, uznajac, ze przestanki wymienione w art. 185 ust. 2
i 3 ustawy Pzp zostaty wykazane.

Odwolanie wniesiono wobec czynno$ci zamawiajgcego polegajacych na:

- badaniu i ocenie ofert;

- zaniechaniu wezwania wykonawcy - Wrebowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku
do zfozenia wyja$nien w zakresie ztozonych dokumentéw majgcych potwierdza¢ spetnienie
warunku dotyczgcego posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

- nie odrzucenia ofert ztozonych przez wykonawcéw: Przedsigbiorstwo
Kompletacji i Montazu Systeméw Automatyki Carboautomatyka S.A. z siedzibg w Tychach
(dalej jako ,Carboautomatyka” S.A.) oraz Prorem Sp. z 0.0. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju.

Wskazanym wyzej czynno$ciom zamawiajgcego, odwotujgcy zarzucit naruszenie
nastepujgcych przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej ,ustawy Pzp”:

1. Art. 26 ust. 4 w zw. z art. 25 ust.1 pkt 1, art. 44 oraz art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,
poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy - Wrebowa Sp. z 0.0. do ztozenia wyjasnien w
zakresie zatgczonych do oferty tego wykonawcy dokumentéw majgcych potwierdzaé
spetnienie warunku dotyczacego posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

2. Art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44 ustawy Pzp, poprzez
nie odrzucenie ofert ztozonych przez wykonawcow:

a) Carboautomatyka S.A.,

b) Prorem Sp. z o.0.

- jako nie spetniajgcych wymagan specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (dalej
jako SIW2), ktéra to sprzecznos¢ polega na tym, ze wskazani wykonawcy zfozyli oferty, w ktérych nie wykazali, iz
oferowane przez nich dostawy i ustugi spetniajg wszystkie wymagania
okres$lone przez zamawiajgcego w zatgczniku nr 1 do SIWZ,

3. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
wykonawcow:

a) Carboatomatyka S.A. oraz

b) Prorem Sp. z 0.0,

- pomimo, ze oferowane przez tych wykonawcow dostawy nie spetniajg wymagan
okreslonych przez zamawiajgcego w zatgczniku nr 1 do SIVZ

W zwigzku z powyzszymi zarzutami odwotujgcy wnosit o uwzglednienie odwotania w
catosci i nakazanie zamawiajgcemu:
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1) uniewaznienia czynno$ci badania i oceny ofert;

2) uniewaznienia aukciji elektronicznej;

3) powtodrzenia czynnosci badania i oceny ofert,

4) wezwanie do wyjasnienia wykonawcy Wrebowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku w
zakresie ztozonych przez tego wykonawce dokumentéw majgcych potwierdza¢ spetnienie
warunku dotyczgcego posiadania wiedzy i doswiadczenia

5. nakazanie zamawiajgcemu odrzucenia ofert ztozonych przez:

c) Carboatomatyka S.A. oraz

a) Prorem Sp. z 0.0.

6. nakazanie zamawiajgcemu powtdrzenia aukciji elektronicznej (o ile po
dokonaniu powtérnego badania i oceny ofert okaze sie to mozliwe),

7. zasgdzenie na rzecz odwotujgcego zwrotu udokumentowanych kosztéw
udziatu w postepowaniu odwotawczym.

W uzasadnieniu zgloszonych zarzutéw i Zgdan odwotujgcy powotat sie na swoj interes
prawny we wniesieniu odwotania, jak nizej.

Zamawiajacy w pkt V SIWZ przewidziat w przedmiotowym postepowaniu
przeprowadzenie aukciji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, pismem z dnia
30 czerwca 2015 r. zamawiajgcy dopuscit i zaprosit do udziatu w aukc;ji elektronicznej 6
wykonawcdw w tym odwotujgcego; uwzglednienie odwotania, ponowne przeprowadzenie
badania ofert i odrzucenie ofert nie spetniajgcych wymogdéw SIWZ wskazanych powyzej ofert
wykonawcow, spowoduje zmniejszenie liczby wykonawcoéw biorgcych udziat w aukciji, co
niewatpliwie bedzie miato wptyw na ostateczny wynik aukcji, zarébwno w zakresie podmiotu,
ktérego oferta okaze sie najkorzystniejsza, jak i w zakresie zaoferowanej w toku aukcji ceny.

Odwotujgcy stwierdzit, ze ztozyt oferte zgodng z tre$cig SIWZ i w ten sposéb stat sie
wykonawcg w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zostat jednak pozbawiony mozliwosci uzyskania tego
zamoOwienia i zawarcia umowy z zamawiajgcym.

Z powiadomienia w dniu 30 czerwca 2015 r. o wynikach badania i oceny ofert w
przedmiotowym postepowaniu, wynika, ze zamawiajgcy wykluczyt z postepowania
wykonawce - konsorcjum firm CARBO - ECO - FUGOR. Oferty nastepujacych wykonawcow
zostaty ocenione jako zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa, jak rowniez jako zgodne z
treScig SIWZ i zostaly dopuszczone do dalszego postepowania tj. do aukcji elektronicznej:

a) Wrebowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku,

b) Carboautomatyka S.A. z siedzibg w Tychach,

c¢) konsorcjum firm: FAMUR S.A. - FAMUR PEMUG Sp. z o. o,

d) Prorem Sp. z 0.0. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju,

e) LINTER S.A. z siedzibg w Wolbromiu.

Dowdd: zawiadomienie zamawiajgcego z dnia 30 czerwca 2015 r. - w aktach
postepowania

Po przeprowadzeniu aukciji elektronicznej oferta odwotujgcego zostata sklasyfikowana
na trzeciej pozycji. Zamawiajgcy zawiadomit wykonawcdw o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz w dniu 6 lipca 2015 r. zamiescit na swojej stronie internetowej informacije o wynikach
aukciji elektronicznej, przeprowadzonej 3 lipca 2015 r. Pismo z dnia 6 lipca 2015 r. - informacja
o wynikach aukciji elektronicznej w aktach postepowania.

Zarzut |. Odnoszac sie do pierwszego ze wskazanych powyzej zarzutéw, dotyczgcego
naruszenia przez zamawiajgcego art. 26 ust. 4 w zw. z art. 25 ust.1 pkt 1, art. 44 oraz art. 26
ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy - Wrebowa Sp. z 0.0. z siedzibg
w Rybniku do ztozenia wyjasnieh w zakresie ztozonych przez tego wykonawce dokumentow
majgcych potwierdzaé spetnienie warunku dotyczgcego posiadania wiedzy i doswiadczenia -
odwotujgcy zaznaczat, ze zamawiajgcy w pkt VIl ppkt 1 lit.a) SIWZ wskazat jako jeden z
warunkéw udziatu w postepowaniu, warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenia, polegajgcy
na wykazaniu wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej 2 zaméwien
obejmujacych dostawe i montaz maszyn lub/i urzadzen lub/i instalacji wzbogacajgcych do
obiektow przemystowych, gdzie warto$¢ jednej z dostaw nie moze byc¢ nizsza niz 500 000,00 zt
brutto, a fgczna wartos¢ ustug zwigzanych z montazem/instalacjg wzbogacajgcg nie mniejsza
niz 100 000,00 zt brutto.



Na potwierdzenie spetnienia warunku okreslonego w pkt VIl ppkt 1, lit.a) SIWZ
zamawiajacy zgodnie pkt X ppkt 2 SWIZ zgdat przedtozenia wraz z ofertg wykazu
wykonywanych gtéwnych zamoéwien w zakresie okreslonym w pkt. VII. 1 SIWZ oraz zatgczenia
dowodbw, ze te zamowienia zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ. Dowodami sa:

a) poswiadczenie,

b) oSwiadczenie wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ posSwiadczenia, o ktdrym mowa powyze;.

W przypadku, gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi wskazane w
wykazie ustug zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania
dowoddw.

Wykonawca - Wrebowa Sp. z 0.0. w celu potwierdzenia spetnienia warunku
okreslonego w pkt. VIl ppkt 1 SIWZ zatgczyt do oferty wykaz wykonanych giéwnych zamoéwien
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SIWZ, w ktérym wskazat dwa zrealizowane zamoéwienia:

- na dostawe i zabudowe filtra tarczowego FTC 150 o wartosci brutto 1.483.380,00 zt,
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- oraz na dostawe i montaz filtra tarczowego WFT 150 o wartosci 1.108.122,99 zi.

Jako dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie ww. zamoéwien wykonawca
dotgczyt do oferty:

- pismo Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. KWK ,Murcki - Staszic” z dnia 25
listopada 2014 r. oraz
- pismo Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. KWK, Krupinski” z dnia 20 marca 2013 r.

W ocenie odwotujgcego zamdwienia, ktére przedstawit wykonawca - Wrebowa Sp. z
0.0. jako majgce potwierdza¢ spetnienie warunku posiadania wiedzy i doSwiadczenia
opisanego w pkt VIl ppkt 1 SIWZ nie odpowiadajg wymaganym przez zamawiajgcego
zamobwieniom obejmujgcym dostawe i montaz maszyn lub/i urzadzen lub/i instalacii
wzbogacajgcych do obiektow przemystowych. Filtry tarczowe, ktérych dostawe i montaz
(zabudowe) Wrebowa Sp. z 0.0. wykazat w ofercie nie sg zdaniem odwotujgcego, ani maszyng
wzbogacajgcg ani urzadzeniem wzbogacajgcym ani tez instalacjg wzbogacajaca. Filtr
tarczowy jest urzgdzeniem, ktore w procesie przerébki kopalin stuzy wytgcznie do procesu
odwadniania mutdw surowych i koncentratow flotacyjnych - jest zatem maszyng odwadniajacg
- a nie wzbogacajaca.

Odwolujgcy wyjasniat, ze do maszyn wzbogacajacych zaliczane sg przede wszystkim
takie urzadzenia jak osadzarki, wzbogacalniki oraz flotowniki, a zgodnie z klasyfikacjg zawartg
w podstawowych podrecznikach dotyczgcych ,Przerdbki kopalin statych" proces wzbogacania
polega na oddzieleniu z nadawy grupy ziem o tych samych cechach mineralnych.

Filtr tarczowy uznat za wytgcznie urzadzenie pomocnicze w procesie odwadniania -
czyli procesie polegajacym na usunieciu z nadawy nadmiaru wilgoci.

Zaznaczat, ze wszyscy wykonawcy za wyjatkiem firmy Wrebowa Sp. z 0.0. przedstawili
w swych referencjach potwierdzenie realizacji zar6wno w zakresie dostawy i montazu maszyn
wzbogacajgcych - osadzarek miatowych, wzbogacalnikow, czy tez ciggu urzgdzen, stanowigcych instalacje w procesie
wzbogacania. Odwotujgcy stwierdzit,

ze Instalacje mozna
tu rozpatrywac, jako co najmniej dwie rézne maszyny, ktére uczestniczg w procesie
wzbogacania. Wykazanie w dwéch referencjach jednej i tej samej maszyny (dostawa i montaz
samych filtréw tarczowych), w dodatku odpowiadajacej wytgcznie za proces odwadniania,
wediug odwotujgcego - w zaden sposob nie moze by¢ uznane jako instalacja wzbogacajgca.

Zgodnie z oceng odwotujgcego, skoro przedstawione w referencjach firmy Wrebowa
filtry tarczowe nie sg maszyng wzbogacajgcg, urzgdzeniem wzbogacajgcym ani tez instalacjg
wzbogacajgca to - nie istniejg przestanki i podstawy do uznania przez zamawiajgcego
spetnienia warunku opisanego w pkt VIl ppkt 1 lit a) SIWZ

Majgc na uwadze przedstawiong wyzej argumentacje, odwotujgcy podtrzymat, Zze
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przedtozone przez wykonawce dokumenty nie spetialy wymagan zamawiajgcego
okreslonych w SIWZ, a zamawiajgcy powinien byt wezwa¢ Wrebowa Sp. z 0.0. w trybie art. 26
ust.4 ustawy Pzp do ztozenia wyjasnien w zakresie dokumentéw majgcych potwierdzaé
spetnienie warunku dotyczgcego posiadania wiedzy i doSwiadczenia. Zwrécit uwage, ze
zamawiajacy nie miat prawa odstgpi¢ od zgdania dokumentow potwierdzajgcych spetnienie



warunkdéw udziatu w postepowaniu, bowiem zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - zamawiajgcy
zgda od wykonawcy dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, jezeli warto§¢ zaméwienia jest rowna lub przekracza kwoty okre$lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zatem w sytuacji gdy
dokumenty, ztoZzone przez wymienionego wykonawce nie potwierdzaty spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, zamawiajgcy zobowigzany byt wezwac¢ tego wykonawce do ztoZzenia
wyjasnien.

Zarzut ll. Odnoszac sie do drugiego ze wskazanych powyzej zarzutéw, dotyczgcego
naruszenia przez zamawiajgcego art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44
ustawy Pzp, poprzez nie odrzucenie ofert ztozonych przez wykonawcow:

b) Carboautomatyka S.A. z siedzibg w Tychach

c) Prorem Sp. z 0.0. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju
- jako nie spetniajgcych wymagan SIWZ, ktéra to sprzecznos¢ zdaniem odwolujgcego - polega
na tym, ze wskazani wykonawcy ztozyli oferty, w ktérych nie wykazali, iz oferowane przez nich
dostawy i ustugi spetniajg wszystkie wymagania okreslone przez zamawiajgcego w zatgczniku
nr 1 do SIWZ - odwotujgcy podnosit, co nastepuje.

Zamawiajgcy zgodnie z pkt X SIWZ w celu potwierdzenia, Zze oferowane ustugi
odpowiadajg wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1, wymagat dotgczenia do oferty:

1. wykazu spetnienia istotnych dla Zamawiajgcego wymagan i parametrow
technicznych - zgodnie z zatgcznikiem nr 2a do SIWZ 2. wypisu z DTR zawierajgcego co najmniej dane pozwalajgce
zweryfikowac
wymagania Zamawiajgcego okreslone w zatgczniku nr 2a.

W zatgczniku nr 1 w pkt lll ppkt 4 lit. a) - ¢) SIWZ w wymaganiach funkcjonalno -
uzytkowych zamoéwienia zamawiajacy zadat:

a) Ukiad regulaciji wody roboczej doprowadzanej do sekcji wzbogacania miatow
musi realizowac algorytm automatycznego sterowania ilo$cig wody dolnej i gornej w
zaleznosci od chwilowego obcigzenia osadzarki nadawg (pomiar wagg na taSmociggu wegla
surowego) oraz stopnia rozluzowania toza w przedziatach roboczych osadzarki (pomiar i
analiza dynamiki ruchu ptywakéw lub miernika gesto$ci warstwy rozdziatu) - z uwzglednieniem
trybu pracy maszyny (PAUZA, ODSTAWA). Regulacja moze odbywac sie w trybie sterowania
recznego (po uprawnieniu z nadrzednego systemu dyspozytorskiego).
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b) System regulaciji jakosciowej produktéw wzbogacania opiera sie na pomiarze
parametrow nadawy, odpaddw i koncentratu popiotomierzami radiometrycznymi
zabudowanymi na odpowiednich taSmociggach. System powinien realizowac opcjonalnie
algorytmy uzyskiwania produktéw o zadanych parametrach jako$ciowych lub maksymalizaciji
uzysku frakcji palnych w produkcie finalnym - przy nadrzednym zatozeniu dotyczgcym
minimalizaciji ilosci frakcji palnych w odpadach.

¢) Oprogramowanie ukladu automatycznej regulaciji iloscig wody roboczej (dolnej i
goérnej) i parametréw produktow finalnych wzbogacania zainstalowane jest bezposrednio w
odpowiednich sterownikach urzgdzenia automatycznego odbioru produktéw wzbogacania
osadzarki, a konfiguracja zmodernizowanych sterownikoéw powinna umozliwia¢ sterowanie
osadzarkg w trybie nadzoru operatorskiego lub zdalnego dyspozytorskiego. Wymagana jest
ponadto petna wizualizacja przebiegu procesu wzbogacania i regulacji czynnikami
technologicznymi procesu (woda robocza, parametry pulsacji powietrza podrzutu, parametry
jakosciowe produktéw, stan pracy urzgdzen otoczenia wezta technologicznego) na stanowisku
operatora maszyny.

Odwolujgcy utrzymywat, ze wykonawcy - Carboautomatyka S.A. oraz Prorem Sp. z
0.0. wykazali, ze oferowany przez nich ten sam system sterowania BOSS 2010:

- steruje wytgcznie wodg dolng;

- w oparciu o zabudowane popiotomierze jedynie sygnalizuje a nie
automatycznie koryguje parametry jako$ciowe;

- system sterowania BOSS 2010 realizuje sterowanie parametrami jakosciowymi
za pomocg zewnetrznych przyciskéw, a nie automatycznych sterownikow.

Zamawiajgcy wezwat ww. wykonawcow do ziozenia wyjasnien pismami z dnia 2
czerwca 2015r.

Zamawiajgcy w ww. pismach wskazujgc na tresci zatgczonych do ofert Dokumentacji Techniczno - Ruchowych
wezwat wykonawcow o wyjasnienia czy oferowany system BOSS
2010 bedzie spetniat sprecyzowane w tresci SIWZ wymagania techniczne tj. w szczegdlnosci:



- czy ukfad regulacji wody roboczej doprowadzonej do sekcji wzbogacania miatow

realizuje algorytm automatycznego sterowania iloscig wody dolnej i gérnej w zaleznosci od
chwilowego obcigzenia osadzarki nadawg (pomiar waga na taSmociggu wegla surowego) oraz
stopnia rozluzowania toza w przedziatach roboczych osadzarki (pomiar i analiza dynamiki
ruchu ptywakow lub miernika gesto$ci warstwy rozdziatu) - z uwzglednieniem trybu pracy
maszyny (PAUZA, ODSTAWA,) - zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego opisanymi w
zatgczniku nr 1 do SIWZ w pkt Il 4. a).

- czy sterowanie wodg dolng wymaga dodatkowego zewnetrznego sterownika;

- czy wspotpraca procesu wzbogacania miatu w osadzarce z popiotomierzami
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zabudowanymi na przeno$nikach taSmowych polega na automatycznej korekcie
wystepujgcych nieprawidtowosci z poziomu sterownikow;

- czy system sterowania BOSS 2010 tylko wykrywa nieprawidtowos$ci wystepujgce w
osadzarce wzbogacania;

- czy sterowanie parametrami jakosciowymi produktéw wzbogacania odbywa sie z

poziomu sterownikow systemu automatycznego odbioru produktow wzbogacania, a wszystkie
korekty w procesie wzbogacania sg dokonywane automatycznie z poziomu sterownikow.

W ocenie odwotujgcego - wyjasnienia ztozone zaréwno przez Carboautomatyka S.A.
pismem z dnia 10 czerwca 2015 r., jak i przez Prorem Sp. z 0.0. pismem z dnia 9 czerwca
2015r. nie daty odpowiedzi pozytywnej na zadane przez zamawiajgcego pytania, a
potwierdzity, ze oferowany przez tych wykonawcow system nie spetnia wymagan SIWZ

Odwotujgcy przywotat Zatacznik nr 2a do SIWZ, gdzie zawarto szczegotowe wytyczne
dotyczace zaréwno urzgdzenia automatycznego -odbioru produktow wzbogacania jak i
systemu sterowania parametrami jakosciowymi produktéw finalnych, diagnostyki i wizualizaciji
pracy wezta wzbogacalnika. Dodatkowo, w zatgczniku nr 1 w pkt lll ppkt 4 lit. a) SIVZ
zamieszczono pozostate, wazne i niezbedne wymagania dotyczgce funkcjonalno -
uzytkowych cech realizowanego projektu. Analiza dokumentac;ji technicznej oraz tresci
udzielonych przez wykonawcéw (Carboautomatyka oraz Prorem) wyjasnien na pytania
zamawiajgcego - wedtug odwolujgcego - pokazuje catkowitg niezgodno$¢ oferowanego
systemu BOSS 2010 z podstawowymi wymaganiami SIWZ, co odwotujgcy uzasadniat
nastepujgco:

Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z 0.0. - producent systemu sterowania
BOSS 2010 w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej (CTT DTR/K44.116) jednoznacznie
okresla przeznaczenie i stosowanie urzgdzenia, jako systemu automatycznego odbioru
produktéw wzbogacania z osadzarki. W czesci opisowej dokumentu omawiana jest szczegdtowo zasada dziatania,
budowa, parametry techniczno - funkcjonalne i instrukcja
obstugi systemu, w oparciu o co odwotujgcy twierdzit, ze w dokumentaciji tej brak jest
jakichkolwiek danych i przestanek potwierdzajgcych mozliwos¢ konfiguracji w oparciu o
sterowniki urzgdzenia automatycznego odbioru BOSS 2010 kompleksowego systemu
sterowania pracg wezta technologicznego osadzarki.

W zwigzku z powyzszym wyjasnienia odno$nie szczeg6towych pytan zamawiajgcego
zlozone przez konsorcjum (Carboautomatyka i Prorem) odwotujgcy w cato$ci uznat za
chybione i bezprzedmiotowe w nastepujacych kwestiach:

- uktad regulacji wody roboczej doprowadzanej do sekcji wzbogacania miatbw musi
realizowac algorytm automatycznego sterowania iloscig wody dolnej i gornej w zaleznosci od
chwilowego obcigzenia osadzarki nadawg (pomiar waga na taSmociggu wegla surowego),
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- regulacji jakosciowej produkiéw wzbogacania opierajgcej sie na pomiarze parametrow
nadawy, odpaddw tak, aby system realizowat opcjonalnie algorytmy uzyskiwania produktow o
zadanych parametrach jakoSciowych lub maksymalizaciji uzysku frakcji palnych w produkcie
finalnym - przy nadrzednym zatozeniu dotyczgcym minimalizacji ilosci frakcji palnych w
odpadach,

- oprogramowanie uktadu automatycznej regulaciji iloscig wody roboczej (dolnej i gérnej)

i parametrow produktéw finalnych wzbogacania zainstalowane jest bezpo$rednio w
odpowiednich sterownikach urzgdzenia automatycznego odbioru produktéw wzbogacania
osadzarki.



Za dodatkowg przyczyng powyzszych uchybien i bledow zamawiajgcego - odwotujgcy
wymienit - mylne przyjecie, ze system sterowania BOSS 2010 jest uniwersalnym systemem
kompleksowego sterowania weztem osadzarki. W ocenie odwotujgcego - uktad ciggu
technologicznego sekcji wzbogacania, ktéry istnieje na KWK ,Ryduttowy-Anna” znacznie rozni
sie od ukfadu opisanego w ofertach firm Carboautomatyka i Prorem, z tego tez wzgledu
podane przez wykonawcow sposoby sterowania ww. parametrami sg niemozliwe do
zrealizowania w KWK ,Ryduttowy”.

Zarzut lll. Odnoszac sie do trzeciego ze wskazanych we wstepie zarzutéw,
dotyczacego naruszenia przez zamawiajgcego art. 7 ust.1 ustawy Pzp - poprzez
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu wykonawcow:

a. ,Carboautomatyka” S.A. z siedzibg w Tychach oraz

b. ,Prorem” Sp. z 0.0. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju

- pomimo, ze oferowane przez tych wykonawcéw dostawy nie spetniajg wymagan
okreslonych przez zamawiajgcego w zatgczniku nr 1 do SIWZ - zwracat uwage na nastepujgce
kwestie.

W sytuaciji, gdy do udziatu w aukcji elektronicznej zostali dopuszczeni wykonawcy, ktorzy ztozyli oferty
przedstawiajgce przedmiot niespetiajgcy wymagan okreslonych przez
zamawiajgcego w SIWZ, to takie dziatanie zamawiajgcego - uznat za razgce naruszenie
zasady prowadzenia postepowania w sposob zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurenciji
oraz rowne traktowanie wykonawcow. Zamawiajgcy co prawda wezwat powyzszych
wykonawcow do ztozenia wyjasnien dotyczacych ztozonych dokumentéw, lecz choé¢ z
udzielonych przez nich odpowiedzi wynikato, ze proponowany przedmiot nie spetnia wymagan
SIWZ, dopuscit tych wykonawcédw do udziatu w aukcji elektronicznej. Zasada rownego
traktowania wykonawcow wskazuje na obowigzek jednakowego traktowania wykonawcéw bez
ulg i przywilejéw, za$ zasada zachowania uczciwej konkurencji zwigzana jest z obowigzkami,
jakie naktada ustawodawca na zamawiajgcego w czasie przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia, w tym dokonania rzetelnej oceny ofert. W niniejszym
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postepowaniu, wedtug odwoltujgcego zamawiajgcy potraktowat wykonawcéw Prorem Sp. z
0.0. i Carboautomatyka S.A. w sposéb uprzywilejowany, dopuszczajgc ich do udziatu w aukciji
elektronicznej, pomimo ze ztozone oferty nie odpowiadaty tresci SIWZ i jako takie podlegaty
odrzuceniu.

Zamawiajacy nie uwzglednit odwofania, w odpowiedzi z dnia 21 lipca 2015 r. oraz do
protokotu rozprawy podat, co nastepuije.

Odnosnie zarzutu 1 dotyczgcego niespetnienia warunkéw udziatu przez
przystepujgcego zwracat uwage, ze zarzut i zgdanie odwotujgcego w stosunku do wykonawcy
Wrebowa sprowadzaty sie do zaniechania przez zamawiajgcego wezwania tego wykonawcy
do ztozenia wyjaénieh na temat wykazu dostaw, a zamawiajgcy nie miat Zadnych watpliwosci
w odniesieniu do dokumentéw przedstawionych przez przystepujgcego. Zamawiajacy w
odpowiedzi na odwotanie odnidst sie w sposdb merytoryczny do podniesionego zarzutu, gdyz
uwazat ze wykonawca Wrebowa sktadajgc wykaz zrealizowanych dostaw referencyjnych wraz
z potwierdzeniem ich nalezytego wykonania - spetnit warunki udziatu postawione w SIWZ w
zakresie wiedzy i doswiadczenia. Spor koncentruje sie na tym czy filtry prozniowe w tym
tarczowe sg urzgdzeniami, ktore sg stosowane w procesie wzbogacania. Zamawiajacy
zaznaczal, ze nie podat w SIWZ definicji wzbogacania i uznaje, ze urzgdzenia filtrow sg
uzywane w procesie wzbogacania. Wzbogacanie, jest to podniesienie warto$ci uzytkowej
produktu (wegla) poprzez wydzielenie kamienia i wegla z urobku surowego. Zamawiajgcy
o$wiadczyt, ze filtr tarczowy stuzy do wzbogacania wartosci produktu. Ziarna najmniejsze,
ktére powstajg na osadzarce, sg wyptukiwane, wymagajg jednoczes$nie odwodnienia na
filtrach, w tym tarczowych. Zamawiajgcy zgodnie z przediozonymi dowodami stwierdzit, ze w
procesie wzbogacania stosowane sg filtry tak jak np. pompy czy dmuchawy. Ma to na celu
maksymalne uzyskanie palnych elementéw z urobku - nadawy. W procesie wzbogacania
zamawiajgcy uzyskuje petnowartosciowy produkt weglowy, a w obiegu zamknietym pracujgcym w

Srodowisku wodnym stosowane sg filtry. Zamawiajacy potwierdzit, ze warunek
sformutowat w sposéb szeroki. Wystarczylo wykazac¢ sie realizacjg dostawy maszyny,
urzgdzenia, bagdz instalacji uzywanych dla wzbogacania wegla i uznat w zwigzku z tym, ze
wykonawca Wrebowa wykazujgc dostawe filtrow tarczowych spenit oznaczony warunek.

Zamawiajgcy odno$nie zarzutu 2 zaznaczat, ze ocena zgodnosci ich tresci z SIWZ



opierata sie na dwoch dokumentach, na dokumencie oferty oraz na zatgczniku 2a, w ktérym
wykonawca miat potwierdzic, lub wpisa¢ przedziat wymaganych parametréw granicznie
wyspecyfikowanych przez zamawiajgcego i wykonawcy Carboautomatyka i Prorem
potwierdzili, ze oferowana osadzarka, jak i system sterowania procesem wzbogacania,
spetniajg wymagania zamawiajgcego. Zamawiajgcy weryfikowat zobowigzanie wykonawcy
zawarte w formularzu ofertowym w zataczniku 2a w oparciu o DTR dla danego urzgdzenia czy
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systemu sterowania, ktérg wykonawcy mieli obowigzek zlozy¢ z oferta. Zamawiajacy wyraznie
zaznaczyt, ze dokumentacja DTR ma potwierdza¢ parametry zatacznika 2a i ta dokumentacja
zlozona zaréwno przez Carboautomatyke, jak i Prorem, potwierdzata spetnianie wymagan.

Natomiast w celu uszczegotowienia sposobu spetniania wymagan opisu zatgcznika 1
pkt Il ppkt 4 lit. a-c zamawiajgcy zwrocit sie o wyjasnienia do wykonawcoéw Carboautomatyka
i Prorem i wyjasnienia te miaty przyblizy¢ sposob sterowania procesem wzbogacania, ktére w
opisie SIWZ zat. 1 - zamawiajgcy przedstawit w sposéb jedynie funkcjonalny. Zamawiajgcy
ocenit ztozone wyja$nienia jako zadawalajgce - potwierdzajace spetnienie wymagan.
Zamawiajacy uwazat, ze odwotujgcy nadinterpretuje opis wymagan w stosunku do systemu
sterowania, ze ma byc¢ to autonomiczny system zamontowany w samym urzadzeniu
osadzarki, podczas gdy zamawiajgcy wymagat aby system ten réwniez wspotpracowat z
systemem dyspozytorskim. Kierowanie systemem wzbogacania ma by¢ mozliwe zaréwno z
poziomu dyspozytorskiego, jak i z systemu operatorskiego samej osadzarki. Rozwigzania
konstrukcyjne systemu sterowania mogty by¢ rézne przy zastosowaniu dowolnej liczby
sterownikéw, a odwolujgcy przyjat wiasne zatozenia. Ponadto zamawiajgcy zwracat uwage, ze
system BOSS 2010 moze by¢ dostosowany do konkretnych wymagan kazdego
zamawiajgcego i warunkéw pracy w danym zaktadzie przetworczym, co przyznat rowniez sam
odwolujacy. System trzeba dostosowa¢ do danego rodzaju wegla i tak ustawi¢ parametry
urzgdzenia, zeby one prawidlowo dziatato i pozwalato osigga¢ maksymalizacje efektow, w
zwigzku z czym ostateczna dokumentacja DTR w wersji zastosowanej - bedzie przekazana
zamawiajgcemu po wykonaniu roboét - jak zapisat w SIWZ, to jest po zamontowaniu i
przeprowadzeniu prob ruchowych.

Przystepujacy wyjasniat, ze przerobka mechaniczna wegla (urobku) sprowadza sie do
wzbogacania i nie mozna instalacji stuzgcych do tego celu dzieli¢ na klasyfikacje,
wzbogacanie i odwadnianie. Odbywa sie to w tym samym ciggu technologicznym, ktéry generalnie stuzy wzbogacaniu.
W procesie wzbogacania uzyskuje sie wegiel, kamien i tzw.
przerost. W procesie wzbogacania muszg by¢ stosowane filtry o odpowiedniej
przepustowosci, ktore stuzg zatrzymywaniu frakcji drobnych wegla, a przydatnych jako
materiat opatowy, co Swiadczy o tym, ze filtry stanowig element procesu wzbogacania. Gdyby
osadzarka nie byta wyposazona w filtry, to wowczas cze$¢ przydatnego produktu bylaby
tracona. Z tego wynika oczywiscie, ze filtr stanowi element wyposazenia ciggu
technologicznego i wspotpracuje razem z innymi urzgdzeniami. Przystepujacy zwracat uwage
na konieczno$¢ odczytania literalnego - tre$ci omawianego warunku SIWZ — w zakresie
udziatu w postepowaniu. Podtrzymat swojg argumentacje zawartg w przystgpieniu do
odwotania, ze mozna bylo wykaza¢ sie realizacjg zamowien w postaci dostawy maszyn lub
dostawy maszyn, urzadzen lub dostawy i montazu instalacji wzbogacajacej i dostosowat sie do
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tego wymogu, zatem uznawat, ze w oparciu o tak sformutowany warunek wystarczajgce jest
wykazanie dostawy filtrow tarczowych, ktory to rodzaj filtra jest zastosowany w systemach
wzbogacajgcych, a nawet warunek ten mozna bylo rozumie¢ w ten sposob, ze mogtby
zaoferowac inne maszyny i urzgdzenia dla zaktadéw produkcyjnych.

Izba dopuscita i przeprowadzita dowody z ogtoszenia o zamowieniu, specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia, korespondenciji miedzy zamawiajgcym a wykonawcami
Carboautomatyka S.A. i Prorem Sp. z 0.0.

Nadto, Izba rozwazyta stanowiska stron i przystepujgcego Wrebowa Sp. z o.0.,
przedstawione w pismach i do protokotu rozprawy.

Dowody zgtoszone przez odwotujgcego - w zakresie zarzutu 1:

1. z zestawienia sposobu wykazania spetnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia przez
wszystkich wykonawcéw, ktérzy ziozyli oferty w tym postepowaniu wraz z dowodem nr 3 -



obrazujgcym szczegdtowe dane ujete we wnioskowanym dowodzie nr 1., z ktérego wywodzit,
ze pozostali wykonawcy poza przystepujgcym Wrebowa wykazali dostawy osadzarek,
wzbogacalnikow, a tylko wykonawca Wrebowa wykazat dostawe i montaz filtréw tarczowych —
na okoliczno$¢, ze Wrebowa nie spetia warunkdéw udziatu w postepowaniu;

2. z tabeli procesu przerébki mechanicznej wegla na okolicznos¢ tego, ze filtry - ewentualnie
tarczowe sg stosowane w procesie odwadniania, a proces wzbogacania, ktory realizujg
osadzarki, poprzedza proces odwadniania, transportu, sktadowania i zatadunku na
okolicznos$¢, ze filtry tarczowe nie mogg byc¢ zaliczane do urzadzen przydatnych do procesu
wzbogacania;

4. DTR, instrukcja obstugi filtr tarczowy FTB6 na okolicznos¢, ze filtr tarczowy nie stanowi
samodzielnej instalacji musi wspotpracowaé z pompami i ptuczkami;

- wymienione wyzej dowody nie potwierdzity, iz filtry tarczowe nie wchodzg w skiad instalacji
wzbogacania wegla surowego, gdyz wychwytujg oznaczone frakcje wegla - przejmujgc cze$é produktu wzbogacania i
podnoszgc jego warto$¢ uzytkowa.

W zakresie zarzutu 2 odwotujgcy zgtaszat dowody z dokumentéw:

1. schematu w odniesieniu do KWK Ryduttowy-Anna w poréwnaniu ze schematem
systemu wzbogacania BOSS 2010 na okoliczno$¢, ze system ten w warunkach
oznaczonego zaktadu gorniczego nie bedzie spetniat wymagan SIWZ. W ramce
umiescit nierealizowane funkcje, a wymagane w SIWZ,

2. wyciaggu z DTR parametry techniczno-technologiczne OM20P3ER produkcji PROREM
na okolicznos¢, ze sterowanie parametrami jakosciowymi produktu wzbogacania
odbywa sie w sposdb wyznaczony w SIWZ tego postepowania, czemu zdaniem
odwotujgcego zaprzecza pkt 3 opis DTR instrukcji obstugi systemu sterowania
odbiorem produktu wzbogacania z osadzarki system BOSS 2010 wersja B producent
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Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z 0.0. wykonanym jak stwierdzit odwotujacy
dla konkretnego zaktadu gérniczego - kopalni Bogdanka
- dowody potwierdzity, ze system sterowania osadzarkg - BOSS 2010, jest oferowany w
réznych wersjach dostosowanych do warunkéw zaktadu przerdbczego panujacych w danej
kopalni i do wymagan nabywcy.
Dowody zgtoszone przez zamawiajgcego odnosnie zarzutu 1 i 2 odwotania, {j.:
1. pismo Politechniki Slgskiej, ze filtry prézniowe, w tym tarczowe stanowig niezbedny element
instalacji do wzbogacania wegla surowego przez zmniejszenie balastu w postaci wody na
okolicznos$¢, ze filtry stanowig element instalacji wzbogacania wegla;
2. pismo EMAG (producent) potwierdzajgce spetnienie wymagan z opisu zawartego w
zatgczniku 1 lll. ppkt 4 a, b, ¢ SIWZ przez system sterowania BOSS 2010;
3. schemat zaktadu przerébczego urobku na okolicznos¢ zlokalizowania filtrow tarczowych w
elementach systemu wzbogacania
- potwierdzity, ze po pierwsze filtry prozniowe, w tym tarczowe stanowig niezbedny element
instalacji do wzbogacania wegla surowego, a po drugie, ze system sterowania osadzarkg
BOSS 2010 spetnia wymagania funkcjonalne opisu zawartego w zatgczniku 1 pkt lll, ppkt 4 a,
b, c SIWZ.
Rozpatrujgc sprawe w granicach zarzutéw odwotania zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy
Pzp Izba ustalita, co nastepuije.
SIWZ. lll. Opis przedmiotu zamoéwienia.
1. Przedmiotem zaméwienia jest: Wymiana osadzarki wraz z modernizacjg nadawy oraz
kolektora zbiorczego odbioru koncentratu dla KW S.A. Oddziat KWK ,Ryduttowy-Anna”
2. Szczego6towy opis przedmiotu zaméwienia okreslono w Zatgczniku nr 1 do SIWZ
V. Zamawiajgcy zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 1. Aukcja elektroniczna.
1) Po dokonaniu oceny ztozonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jezeli w postepowaniu ztozone zostang co
najmniej trzy oferty niepodlegajace odrzuceniu.
2) W toku aukc;ji elektronicznej stosowane bedzie kryterium ceny.
5) Fakt otrzymania drogg elektroniczng zaproszen Wykonawcy potwierdzajg Zamawiajgcemu
niezwiocznie na adres e-mail: (...)
VI.1. Wymagany okres realizacji zamoéwienia wynosi: do 50 tygodni od daty przekazania frontu
robot.
Termin skiadania ofert 21 maja 2015r.
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VII. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych
warunkow:

O zamowienie moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

1. posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy: w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie,
wykonali:

a) co najmniej 2 zamowienia obejmujgce dostawe i montaz maszyn lub/i urzgdzen lub/i
instalacji wzbogacajgcych do obiektéw przemystowych, gdzie wartos¢ jednej z dostaw nie
moze by¢ nizsza niz 500 000,00 zt brutto, a faczna wartos¢ ustug zwigzanych z
montazem/instalacjg wzbogacajgcg nie mniejsza niz 100 000,00 zt brutto.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykazania sie dostawami oraz montazem/instalacjg w
ramach odrebnych zaméwien.

Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana metodg spetnia/nie
spetnia na podstawie ztozonych przez Wykonawcow, a wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentow.

IX. Dokumenty i oSwiadczenia w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu.

Zamawiajacy zada przediozenia wraz z oferta:

1. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu ztozone na druku Formularza
Ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do SIWZ

2. Wykaz wykonywanych gtéwnych zamowien w zakresie okreslonym w pkt. VI.1 SIWZ oraz
zatgczenia dowodow, ze te zamowienia zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z Zatgcznikiem
nr 3 do SIWZ. Dowodami sg:

a) poswiadczenie,

b) o$wiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac¢ poswiadczenia, o ktbrym mowa powyze;.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi wskazane w wykazie
ustug zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania ww.
dowododw.

X. W celu potwierdzenia, ze oferowane ustugi odpowiadajg wymaganiom okreslonym w
zatgczniku nr 1, Zamawiajgcy wymaga rowniez dotgczenia do oferty:

1. Wykaz spetnienia istotnych dla Zamawiajgcego wymagan i parametrow
technicznych - zgodnie z zatacznikiem nr 2a do SIWZ

2. Wypis z DTR zawierajgcy co najmniej dane pozwalajgce zweryfikowa¢ wymagania
Zamawiajgcego okreslone w zatgczniku nr 2a.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:
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1. Oferte nalezy sporzadzi¢ wg dotaczonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ
2. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszej SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
7. Dokumenty muszg by¢ sktadane w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce.
12. Cena oferty musi by¢ okreslona w PLN, podana w tabeli Formularza Ofertowego — zgodnie
z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ
13. Cena ofertowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce w
zwigzku z wykonywaniem zaméwienia.
16. Oferta sktada sie z:
1) Formularza ofertowego sporzgdzonego zgodnie z wzorem - Zatgcznik nr 2 do SIWZ
2) oSwiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w pkt VII-XI SIWZ(...)
XV. Kryteria oceny oferty
1. Cena oceniana brutto - C (kryterium proporcjonalne — podlegajace ocenie w toku aukgiji
elektronicznej) (...)
2. Ocena techniczna (...) okres gwaranciji (kryterium niezmienne — niepodlegajgce ocenie
w toku aukc;ji elektronicznej)



XVI. Sposéb wyliczenia cen jednostkowych i warto$ci zamoéwienia. (...)

XVIII. Warunki umowy.

1. Istotne postanowienia, ktére wprowadzone zostang do umowy, zostaty okre$lone w
Zatgczniku nr 10 do SIWZ

2. Na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach wskazanych w Istotnych
postanowieniach, ktére zostang wprowadzone do umowy. XXIV. Informacje dodatkowe.

5. Zamawiajgcy umozliwia przed ziozeniem oferty upowaznionym przedstawicielom
Wykonawcy mozliwo$¢ zapoznania sie z czynnym Zaktadem Przerdbczym w celu oceny
trudnosci i mozliwosci wykonania robot. Wizja lokalna w miejscu wykonania planowanych
robot odbywa¢ sie bedg na wniosek Wykonawcy - termin i czas jej dokonania bedzie
uzgadniany i potwierdzany telefonicznie z przedstawicielami KWK ,Ryduttowy - Anna”: (...)
Zatgcznik nr 1 Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia

Zatgcznik nr 2 Wzér formularza ofertowego.

Zatgcznik nr 2a Wykaz spetnienia istotnych dla zamawiajgcego wymagan i parametréw
technicznych

Zatgcznik nr 3 Wz6ér wykazu wykonanych giéwnych zaméwien

Zatgcznik nr 10 Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do umowy
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOW ENIA

l. Przedmiot zamowienia: Wymiana osadzarki wraz z modernizacjg nadawy oraz kolektora
zbiorczego odbioru koncentratu dla KW S.A. Oddziat KWK ,Ryduttowy-Anna”

Il. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje nastepujgce etapy robét, w oparciu o ktére
rozliczana bedzie umowa:

ETAP | Demontaz zsuwni nadawczej na osadzarke

ETAP Il Demontaz zsuwni koncentratu

ETAP lll Demontaz zsuwni przerostu

ETAP IV Demontaz zsuwni odpadéw

ETAP V Demontaz osadzarki OM 20 P3ER

ETAP VI Demontaz rurociggu O 500 mm diugosci L = 8,0 m (mozliwe odchylenie ) 1,0 m)
ETAP VIl Demontaz rurociggéw O 400 mm wraz z zasuwami (5 szt.) dlugosci L = 60,0 m
(mozliwe odchylenie) 1,0 m)

ETAP VIl Demontaz podajnika typu PWT

ETAP IX Demontaz rurociggébw wody dolnej O 150 mm dtugosci L = 24,0 m (mozliwe
odchylenie) 1,0 m)

ETAP X Demontaz sterowania pracg osadzarki BOSS 2000

ETAP Xl Demontaz kolektora zbiorczego (czesci uszkodzonych — wymuréwka, kafelki
bazaltowe)

ETAP XIl Demontaz rurociggu sprezonego powietrza do osadzarki O 32 mm dtugosci L = 50,0
m (mozliwe odchylenie) 1,0 m)

ETAP Xlll Dostawe wraz zabudowa nowej osadzarki miatowej spetniajgcej parametry i
wymagania techniczne okre$lone przez Zamawiajacego, wraz z jej uruchomieniem i regulacja
ETAP XIV Dostawe i wymiane zsuwni nadawczej na osadzarke

ETAP XV Dostawe i wymiane zsuwni koncentratu ETAP XVI Dostawe i wymiane zsuwni przerostu
ETAP XVIl Dostawe i wymiane zsuwni odpadow

ETAP XVIIl Dostawe i wymiane rurociggu O 500 mm dtugosci L = 8,0 m (mozliwe odchylenie)
1,0m)

ETAP XIX Dostawe i wymiane rurociggéow O 400 mm wraz z zasuwami (5 szt.) dlugosci L =
60,0 m (mozliwe odchylenie) 1,0 m)

ETAP XX Dostawe nowego wraz z zabudowg podajnika typu PWT wraz z zsuwnig (zsuwnie
nalezy wytozy¢ plytkami bazaltowymi) — wymagane jest uzyskanie pozwolenia OUG na
zmiane miejsca zabudowy w/w podajnika.

ETAP XXl Dostawa i wymiana rurociggow wody dolnej O 150 mm dtugosci L = 24,0 m
(mozliwe odchylenie)1,0 m)
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ETAP XXIl Dostawe i wymiane rurociggu sprezonego powietrza O 32 mm dtugosci L = 50,0 m



(mozliwe odchylenie) 1,0 m)

ETAP XXIll Dostawa, zabudowa, uruchomienie oraz regulacja nowego systemu sterowania
osadzarkg spetniajgcego warunki okreslone przez Zamawiajgcego.

Poszczegodlne etapy robét bedg realizowane zgodnie z Technologig wykonywania rob6t
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do ustalenia i uzgodnienia kolejnoSci wykonywanych robét z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

lll. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje szereg prac zwigzanych z demontazem osadzarki OM 20
P3ER zabudowanej na Zakladzie Przerébczym Mechanicznej Wegla oraz dostawe nowej
osadzarki wraz z jej zabudowa. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuije: jak wyzej (...)

4. Pozostate wymagania funkcjonalno- uzytkowe realizacji zamoéwienia:

a) Uktad regulacji wody roboczej doprowadzanej do sekcji wzbogacania miatéw musi
realizowac¢ algorytm automatycznego sterowania iloscig wody dolnej i gérnej w zaleznosci od
chwilowego obcigzenia osadzarki nadawg (pomiar wagg na taSmociggu wegla surowego) oraz
stopnia rozluzowania toza w przedziatach roboczych osadzarki (pomiar i analiza dynamiki
ruchu ptywakoéw lub miernika gestosci warstwy rozdziatu) — z uwzglednieniem trybu pracy
maszyny (PAUZA, ODSTAWA). Regulacja moze odbywac sie w trybie sterowania recznego
(po uprawnieniu z nadrzednego systemu dyspozytorskiego).

b) System regulacji jakoSciowej produktéw wzbogacania opiera sie na pomiarze
parametrow nadawy, odpadéw i koncentratu popiotlomierzami radiometrycznymi
zabudowanymi na odpowiednich ta§mociggach. System powinien realizowa¢ opcjonalnie
algorytmy uzyskiwania produktéw o zadanych parametrach jakosciowych lub maksymalizacji
uzysku frakcji palnych w produkcie finalnym — przy nadrzednym zatozeniu dotyczgcym minimalizacji ilosci frakcji palnych
w odpadach.

¢) Oprogramowanie uktadu automatycznej regulaciji iloscig wody roboczej (dolnej i
gornej) i parametréw produktow finalnych wzbogacania zainstalowane jest bezposrednio w
odpowiednich sterownikach urzadzenia automatycznego odbioru produktow wzbogacania
osadzarki, a konfiguracja zmodernizowanych sterownikbw powinna umozliwia¢ sterowanie
osadzarkg w trybie nadzoru operatorskiego lub zdalnego dyspozytorskiego. Wymagana jest
ponadto petna wizualizacja przebiegu procesu wzbogacania i regulacji czynnikami
technologicznymi procesu (woda robocza, parametry pulsacji powietrza podrzutu, parametry
jakosciowe produktéw, stan pracy urzgdzen otoczenia wezta technologicznego) na stanowisku
operatora maszyny.

d) W czasie rzeczywistym sterownik osadzarki kontroluje prawidtowos¢ pracy
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elementdw urzadzenia odbioru oraz regulacji czynnikow technologicznych, a w przypadkach
nieprawidtowych sygnatoéw z czujnikow dokonuije identyfikaciji i zdiagnozowania przyczyny
stanu awaryjnego.

5. Wymagania organizacyjne:

a) Roboty bedg prowadzone na terenie Zaktadu Gérniczego i podlegajg przepisom
Prawa Geologicznego i Gérniczego oraz regulaminom obowigzujgcym w KW S.A. KWK
»Ryduttowy-Anna”.

¢) Wykonawca realizuje przedmiot Zamoéwienia zabezpieczajgc niezbedny materiat i
Srodki sprzetowe.

d) Wykonawca zapewnia transport osadzarki wraz z wszystkimi elementami
sktadowymi oraz materiatami, a jego koszt zostanie wliczony w cene zamowienia.

VI. Realizacja umowy

1. W zakres zaméwienia wchodzg wszystkie inne, nie wymienione czynnosci, procesy i
dostawy, ktére niezbedne s3 do realizacji cato$ci zamowienia.

2. Realizacja zamowienia odbywac sie bedzie na podstawie umowy. (...)

3. Wykonawca dostarcza wszystkie urzgdzenia, instalacje i materiaty niezbedne do
realizacji zamowienia.

Dostawy te muszg by¢ fabrycznie nowe, bgdz skompletowane z wytgcznie nowych
podzespotéw, czesci lub materiatdow, czyli takich, ktore nie byly remontowane, regenerowane i
uzywane.

4. Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiajgcym harmonogram wykonania
prac w spos6b zapewniajgcy ciggtos¢ ruchu ZPMW.

VII. Wymagane dokumenty:



1. Wymagane dokumenty, ktére Wykonawca dostarczy przed zawarciem umowy:

2. Wymagane dokumenty, ktére Wykonawca dostarczy przed przekazaniem miejsca wykonywania robot:
Technologia wykonywania robot, Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania
Robot, Projekt budowlany na zmiane miejsca zabudowy PWT

3. Dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ po wykonaniu
przedmiotu zamowienia:

a) Deklaracja zgodnosci.

b) Swiadectwa jakosci /atesty/ na zastosowane materialy, wyroby.

c) Dokumentacja techniczno-ruchowa nowo zabudowanych urzadzen i maszyn

d) Karty gwarancyjne.

e) Instrukcje obstugi (w j. polskim)

f) Protokoty odbioru koncowego/etapdw robot (...)
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VIl. GWARANCJA

1.Po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia urzadzenia zostang objete gwarancjg udzielong na
okres minimum 18 miesiecy od daty odbioru technicznego.

FORMULARZ OFERTOWY (...)

W zwigzku z ogtoszeniem postepowania o udzielenie zamowienia sektorowego pn.: Wymiana
osadzarki wraz z modernizacjg nadawy oraz kolektora zbiorczego odbioru koncentratu dla KW
S.A. Oddziat KWK ,Ryduttowy-Anna” oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia za ceng:

Wartos¢ zaméwienia netto [zf] Stawka VAT [%] Wartos¢ zamoéwienia brutto [zi] oraz odrebnie
za poszczegodine ETAPY (...)

Pozacenowe kryterium oceny ofert: okres gwaranciji

1. Wykonawca sktadajacy niniejszg oferte, a w przypadku oferty wspdinej kazdy Wykonawca
skiadajacy oferte wspolng, oswiadcza ze:

3) zapoznat sie z SIWZ oraz akceptuje jej postanowienia,

4) oferowany przedmiot zamoéwienia spetnia wszystkie wymagania okreslone w SIWZ.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany przedmiot zamdwienia jest wolny od wad prawnych i
nie narusza praw os6b trzecich oraz jest zgodny ze ztozong oferta.

Zatgcznik nr 2a do SIWZ WYKAZ SPELNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJACEGO
WYMAGAN | PARAMETROW TECHNICZNYCH

Lp Wyszczegdlnienie; Wymagane parametry przez Zamawiajgcego; Sposob podania
Parametru; Parametry oferowane przez Wykonawce

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OSADZARKI MIALOWEJ ORAZ SYSTEMU STEROWANIA
1. Wymiary osadzarki:

Dtugos$¢ Maksymalnie 6900 mm Podac¢ dtugo$¢ [mm]

Szeroko$¢ Maksymalnie 3000 mm Podac¢ szerokos¢ [mm]

Wysokos¢ Maksymalnie 4000 mm Poda¢ wysoko$¢ [mm]

2. Wszystkie elementy zewnetrzne osadzarki muszg by¢ zabezpieczone Antykorozyjnie TAK
lub NIE

3. Wydajno$¢ Min. 500 t/h Poda¢ minimalng wydajnos¢ [t/h]

4. Imperfekcja < 0,15 TAK lub NIE

5. Media sterujgce sprezone powietrze TAK lub NIE

6. Regulacja rozluzowania toza automatyczna TAK lub NIE
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7. Maksymalna zawarto$¢ frakcji palnych w odpadach < 0,4% TAK lub NIE

8. Sterowanie odbiorem produktow Automatyczne oraz reczne TAK lub NIE

9. Regulacja czynnikami technologicznymi procesu Automatyczna oraz reczna TAK lub NIE
10. Sterowanie pracg wezta technologicznego osadzarki w trybie nadzoru:

- operatorskiego (lokalnego): automatycznie oraz recznie

- dyspozytorskiego (zdalnego): automatycznie oraz recznie TAK lub NIE

11. Monitorowanie stanu procesu wizualizacja w czasie rzeczywistym TAK lub NIE



12. Sygnalizacja stanéw awaryjnych, diagnostyka urzadzen otoczenia technologicznego

w czasie rzeczywistym TAK lub NIE

13. Sterowanie parametrami jakosciowymi produktéw wzbogacania z poziomu sterownikow
systemu automatycznego odbioru produktow wzbogacania:

- lokalnie oraz zdalnie

- automatycznie oraz recznie

TAK lub NIE

14 Podrzut warstwy w przedziatach synchronizowany pojedynczy oraz podwdjny TAK lub NIE
Zatgcznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH GEOWNYCH ZAMOWIEN w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu sktadania ofert.

Lp. Przedmiot zaméwienia; Wartos¢ zamowienia brutto zt w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert w tym: Data wykonania (...);Petna nazwa Podmiotu, na rzecz
ktérego zamédwienia zostaty wykonane; Podmiot wykonujgcy zamowienie w przypadku
korzystania przez Wykonawce z art. 26 ust. 2b Ustawy

Nr strony w ofercie zawierajagcej dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie zamowienia,
warto$¢ dostaw maszyn lub/i urzgdzen - zgodnie z warunkiem udziatu w postepowaniu
wartos¢ ustug zwigzanych z montazem/ instalacjg maszyn lub/i urzgdzen - zgodnie z warunkiem udziatu w
postepowaniu.

- Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody, ze podane w wykazie ustugi zostaty wykonane
nalezycie lub sg wykonywane nalezycie.

Zatgcznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do umowy
Podstawe zawarcia umowy stanowia:

- Wynik postepowania o udzielenie zaméwienia sektorowego pn. Wymiana osadzarki wraz z
modernizacjg nadawy oraz kolektora zbiorczego odbioru koncentratu dla KW S.A. Oddziat
KWK ,Ryduttowy-Anna” (nr sprawy: 231400513)

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

- Oferta Wykonawcy.

§ 1 Informacje podstawowe 1. Przedmiot umowy: Wymiana osadzarki wraz z modernizacjg
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nadawy oraz kolektora zbiorczego odbioru koncentratu dla KW S.A. Oddziat KWK
~Rydultowy-Anna”
2. Zakres umowy Szczegbtowa specyfikacja przedmiotu umowy zostata zawarta w zatgczniku
nr 1 do niniejszej umowy (sporzgdzony na podstawie zatgcznika nr 1 do SIWZ).
3. Termin realizaciji: do ... tygodni od daty przekazania frontu robot.
4. Wartos¢ netto umowy nie przekroczy: ...
5. Ceny jednostkowe poszczegdlnych etapéw robot netto: Przedstawiono w zatgczniku nr 2 do
Umowy.
6. Okres gwaranciji: ... miesiecy od daty odbioru technicznego.
§ 2 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest: Wymiana osadzarki wraz z modernizacjg nadawy
oraz kolektora zbiorczego odbioru koncentratu dla KW S.A. Oddziat KWK ,Ryduttowy-Anna”.
2. Przedmiot umowy musi spetnia¢ wszystkie wymagania okre$lone przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto umowe.
3. Zakres $wiadczenia wynikajgcy z umowy jest tozsamy ze zobowigzaniami zawartymi
w ofercie Wykonawcy.
10. Wykonawca zapewnia transport osadzarki wraz z wszystkimi elementami
sktadowymi oraz materiatami, a jego koszt zostanie wliczony w cene zaméwienia.
§ 3 Cena i warunki ptatno$ci
1. Warto$¢ umowy netto nie przekroczy kwoty okreslonej w § 1.
2. Cena netto jest stata, a warto§¢ umowy nie bedzie indeksowana, z zastrzezeniem § 13 ust.
1. pkt 3). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
okresie realizacji umowy.
7. Podstawa wystawienia faktury za wykonane przez Wykonawce zaméwienie bedzie
wystawiony przez Zamawiajgcego Protokét odbioru danego etapu robot, podpisany przez osoby odpowiedzialne za
nadzér i realizacje umowy, z zastrzezeniem
ze dopuszcza sie
fakturowanie do wartosci 85% zamowienia okreslonej w § 1, pozostata wartos¢ zamoéwienia



zafakturowana bedzie po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego po uzyskaniu
wszelkich zezwoleh na uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamowienia, przeprowadzeniu
pozytywnego ruchu prébnego i przekazaniu wszelkiej dokumentacji wymaganej niniejszg
umowa.

§ 4 Gwarancja i postgpowanie reklamacyjne

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamowienia zgodnie z postanowieniami umowy
2. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zaméwienia:

1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i nalezycie spetni
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego,

2) jest przydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego,
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3) jest zgodny z obowigzujgcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i
wymaganiami organdw panstwowych.
3. Przyjecie lub odbior przedmiotu zaméwienia w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za wady lub inne uchybienia w spetnieniu wymagan okre$lonych przez
Zamawiajgcego.
§ 7 Badania kontrolne (audyt)
1. W trakcie wykonywania umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaznionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany poddac¢ sig audytowi w terminie
i zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego. Audyt moze dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1) warunkéw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnosci procesu realizacji umowy z zapisami
umownymi,
5) zgodnosci realizacji umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez wykonawce wymaganych dopuszczen i certyfikatow.
§ 13 Zmiany umowy (...)
Z wiadomosci e-mail zamawiajgcego z dnia 30 czerwca 2015 r. wynika, ze oferty
nastepujgcych wykonawcow zostaty ocenione jako zgodne z przepisami obowigzujacego
prawa, jak rowniez jako zgodne z trescig SIWZ i zostaty dopuszczone do dalszego
postepowania tj. do aukc;ji elektronicznej:

a) Wrebowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku,

b) Carboautomatyka S.A. z siedzibg w Tychach,

c¢) konsorcjum firm: FAMUR S.A. - FAMUR PEMUG Sp. z o. o,

d) Prorem Sp. z 0.0. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju,

e) LINTER S.A. z siedzibg w Wolbromiu.
Wykonawca - Wrebowa Sp. z 0.0. w celu potwierdzenia spetnienia warunku okreslonego w
pkt. VIl ppkt 1 a SIWZ zatgczyt do oferty wykaz wykonanych gtéwnych zamowien zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SIWZ, w
ktérym wskazat dwa zrealizowane zaméwienia:
1) na dostawe i zabudowe filtra tarczowego FTC 150 o warto$ci brutto 1.483.380,00zt, oraz
2) na dostawe i montaz filtra tarczowego WFT 150 o wartosci 1.108.122,99 zt.
Jako dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie ww. zamowien wykonawca dotgczyt do
oferty: pismo Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. KWK ,Murcki - Staszic” z dnia 25
listopada 2014 r. oraz pismo Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. KWK ,Krupinski” z dnia 20
marca 2013 .
Wykonawcy:

a) Carboautomatyka S.A. z siedzibg w Tychach, zaoferowata osadzarke OM 20

producent Mifama (...); System sterowania BOSS 2010
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b) Prorem Sp. z 0.0. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju zaoferowat osadzarke OM 20
P3ER producent Prorem Sp. z 0.0.; System sterowania BOSS 2010

Ww. wykonawcy w formularzu zat. 2a do oferty potwierdzili wszystkie wymagania
zamawiajgcego. Przedstawili charakterystyke techniczng - jako wypis z Dokumentacji
Techniczno - Ruchowej i instrukcje uzytkowania — na potwierdzenie spetnienia wymagan.
Zamawiajgcy wezwat dnia 2 czerwca 2015 r. wykonawcoéw Prorem Sp. z 0.0. oraz
Carboautomatyka S.A. do ztozenia wyjasnien.
Zamawiajgcy w ww. pismach wskazujgc na tresci zatgczonych do ofert Dokumentacji
Techniczno - Ruchowych wezwat wykonawcow o wyjasnienia czy oferowany system BOSS



2010 bedzie spetniat sprecyzowane w tresci SIWZ wymagania techniczne tj. w szczegélnosci:
- czy ukiad regulacji wody roboczej doprowadzonej do sekcji wzbogacania miatéw
realizuje algorytm automatycznego sterowania iloscig wody dolnej i gérnej w zalezno$ci od
chwilowego obcigzenia osadzarki nadawg (pomiar wagg na taSmociggu wegla surowego) oraz
stopnia rozluzowania toza w przedziatach roboczych osadzarki (pomiar i analiza dynamiki
ruchu ptywakéw lub miernika ggstosci warstwy rozdziatu) - z uwzglednieniem trybu pracy
maszyny (PAUZA, ODSTAWA,) - zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego opisanymi w
zatgczniku nr 1 do SIWZ w pkt 1l 4. a).
- czy sterowanie wodg dolng wymaga dodatkowego zewnetrznego sterownika;
- czy wspOlpraca procesu wzbogacania miatu w osadzarce z popiotomierzami
na przeno$nikach taSmowych polega na automatycznej korekcie zabudowanymi
wystepujgcych nieprawidtowosci z poziomu sterownikow;
- czy system sterowania BOSS 2010 tylko wykrywa nieprawidlowos$ci wystepujgce w
osadzarce wzbogacania;
- czy sterowanie parametrami jakosciowymi produktéw wzbogacania odbywa sie z
poziomu sterownikow systemu automatycznego odbioru produktow wzbogacania, a wszystkie korekty w procesie
wzbogacania sg dokonywane automatycznie z poziomu sterownikow.
Wezwani wykonawcy ztozyli wyjasnienia: Carboautomatyka S.A. pismem z dnia 10 czerwca
2015 r.; PROREM Sp. z 0.0. pismem z dnia 9 czerwca 2015 .
Carboautomatyka S.A., jak nizej:
Ad.1.2 Wypis z dokumentacji technicznej - osadzarka miatowa - system sterowania.
Wyszczegdlnienie Jednostka Wielkos¢

Dtugo$¢ mm 6900

Szeroko$¢é mm 3000

Wysokos¢ mm 4000

Wydajnos¢ Mg/h 500
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Imperfekcja <0,15
Maksymalna zawartos¢ czesci <0,4% palnych w odpadach
Elementy zewnetrzne osadzarki zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy
Wyszczegdlnienie Parametr
Medium sterujgce sprezone powietrze Regulacja rozluzowania toza Automatyczna
Sterowanie odbiorem produktow automatyczne oraz reczne Regulacja czynnikami
automatyczna oraz reczna technologicznymi procesu
Sterowanie pracg wezta - operatorskiego (lokalnego): automatycznie oraz technologicznego osadzarki w trybie recznie -
dyspozytorskiego (zdalnego):
Monitorowanie stanu procesu wizualizacja w czasie rzeczywistym
Sygnalizacja stanéw awaryjnych, w czasie rzeczywistym diagnostyka urzadzen otoczenia
Sterowanie parametrami z poziomu sterownikoéw systemu Odbioru jako$ciowymi produktow automatycznego
produktéw wzbogacania: -
wzbogacania lokalnie oraz zdalnie - automatycznie oraz recznie
Podrzut warstwy w przedziatach synchronizowany pojedynczy oraz podwaojny
Ad.I.1 System sterowania BOSS2010 kontroluje potozenie sitownikow elementow
wykonawczych z wykorzystaniem transmisji cyfrowej, dzieki czemu pojedynczym kanatem
komunikacyjnym mozna sterowac praca wielu elementéw. Sterowanie iloscig wody roboczej
jest realizowane poprzez niezalezne wprowadzenie zakresu regulaciji potozenia przepustnic
wody dolnej w kazdym z przedziatoéw, na rurociggu zbiorczym osadzarki i na doptywie wody
gornej, informacje o trybie pracy maszyny i ilosci nadawy sg dostepne w sterowniku
technologicznym a nastepnie przekazywane do sterownikéw przedziatowych. Oznacza to, ze
tryby pracy zwigzane z chwilowym brakiem nadawy lub z zatrzymaniem i opréznianiem
maszyny majg bezposrednie przetozenie na sposéb sterowania iloscig wody roboczej i
pulsacjg w kazdym z przedziatéw. Nie wymaga dodatkowego sterownika poniewaz sterowanie
wodg dolng i gorng realizowane jest przez sterownik technologiczny bedgcy czescig systemu
BOSS2010.
Ad.I.2 Wspotpraca z popiotomierzami jest jedng z dodatkowych funkcji systemu i jest
wigczana opcjonalnie przez uzytkownika. Polega na wymianie informacji pomiedzy sterownikiem technologicznym a
zainstalowanymi popiotomierzami. Na
zyczenie
zamawiajgcego opcja ta moze by¢ zalgczona na state. Informacje z popiotomierzy sa



wykorzystywane do automatycznej korekty pracy wezta osadzarkowego w tym wystepujacych
nieprawidtowosci.
Ad.I.3 Sterowanie jako$cig produktow wzbogacania jest realizowane przez sterowniki
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przedziatowe a cze$¢ korekt jest wypracowywana przez sterowniki technologiczne i
przesylana do sterownikdéw przedziatowych i pozycjoneréw przepustnic wody robocze;.
Korekty wyliczane sg automatycznie zgodnie z algorytmami regulacji zaimplementowanymi w
sterownikach przedziatowych i technologicznych.

Ad. 1.4 Nieprawidtowos$ci dziatania systemu polegajace na niewtasciwych parametrach
produktéw wzbogacania wynikajgce z zasady dziatania uktadu ptywakowego sg korygowane
przez regulatory. Nieprawidtowosci wynikajgce z niewtasciwej pracy przepustow rurowych
(blokowanie przez materiat) sg automatyczne usuwane. Problemy wynikajace z uszkodzen
(brak transmisiji, zwarcia, nieprawidtowe ci$nienia, uszkodzenia zaworéw talerzowych, itp.) sg
sygnalizowane i rejestrowane zarédwno w sterownikach przedziatowych, technologicznych jak
i w systemie dyspozytorskim.

Wyja$nienia wykonawcy Prorem Sp. z 0.0., jak nizej.

1. System BOSS 2010 steruje iloscig wody dolnej w zalezno$Sci od zmierzonej wysokosci
h warstwy surowca w strefie odbioru produktow z przedziatu roboczego maszyny.
Algorytm dodatkowo uwzglednia informacje o wysterowaniu podajnika nadawy (sygnat
zwrotny z falownika) lub wydajno$ci wagi przenosnikowej zainstalowanej na
przenosniku z nadawg oraz informacje o amplitudzie pulsacji ptywaka. Na rurowym
doprowadzeniu wody w tylnej czesci komory przedziatu zabudowana jest przepustnica,
napedzana pneumatycznym sitownikiem obrotowym, wyposazonym w pozycjoner,
ktéry podigczony jest do sterownika przedziatu. Zakres regulaciji iloscig wody dolnej
moze by¢ modyfikowany przez sterownik wezta osadzarkowego, do ktérego
doprowadzone sg sygnaty zwigzane z iloscig podawanej nadawy na osadzarke (wagi,
podaijniki), a regulowany jest przeptyw catkowity wody dolnej w korycie osadzarki.

2. Zawartos¢ popiotu mierzona jest dla catego wezta osadzarkowego przez trzy
popiolomierze. Zabudowane sg w zaktadzie przerobczym tak, aby mierzy¢ zawarto$¢
popiotu i nadawy, odpaddw i koncentratu. Zawarto$¢ popiotu wyswietlana jest w
postaci cyfrowej w zakresie 0-100%. Informacje z popiotomierzy moga by¢
wykorzystane do sygnalizacji nieprawidtowo$ci w jakosci wzbogacania (np. zbyt niska
zawarto$¢ popiotu w koncentracie). W przypadku gdy dostepne sg sygnaty
umozliwiajgce automatyczng regulacje ilosci nadawy mozliwe jest wigczenie
regulatora stabilizujgcego warunki pracy maszyny na podstawie wskazan zawartosci
popiotu w nadawie.

3. Praca z systemem BOSS 2010 sprowadza sie do obstugi sterownikow przedziatéw roboczych i sterownika

technologicznego, rozumianych jako umiejetnos¢
wprowadzania wiasciwych nastaw danych do programu sterownika poprzez
zewnetrzne przyciski i klawiature umieszczong w polu operacyjnym ekranéw
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dotykowych. Nastawy parametréw pracy BOSS 2010 sg wstepnie wprowadzone do
rejestrow sterownika w trakcie rozruchu technologicznego maszyny. Zmiany nastaw
niezbedne podczas codziennej pracy maszyny dokonywane sg poprzez zewnetrzne
przyciski. Wszystkie istotne sygnaty pomiarowe oraz stany pracy urzgdzen otoczenia
technologicznego wezta osadzarkowego (pompy, przeno$niki, dmuchawy, wagi
popiolomierze, przeptywomierze) sg wizualizowane zaréwno na ekranie lokalnego
sterownika technologicznego jak i na ekranie komputera dyspozytorskiego.
Modyfikacja parametréw pracy przez operatora osadzarki jest mozliwa dopiero po
uzyskaniu zezwolenia z systemu dyspozytorskiego. System BOSS 2010 oprécz
pofaczenia z komputerem zdalnego nadzoru, ma mozliwos¢ wpigcia poprzez
niezalezne tgcze sieciowe do sieci technologicznej zaktadu.

4. System BOSS 2010 przewiduje trzy miejsca sygnalizacji stanéw awaryjnych.
Pierwszym z nich jest ekran sterownika przedziatu. Na ekranie tym mozna
zdiagnozowacé brak tgcznosci z pozycjonerami sitownikéw pneumatycznych,
niewystarczajgce cisnienie robocze czy sterujgce i zbyt maty przeptyw wody dolnej.



Sygnalizowane sg rowniez zaburzenia w pracy czujnika ptywakowego oraz btedy
ustawien pozycjomerow (przekroczenie dopuszczalnej roznicy pomiedzy wartoscig
zadang i zmierzong). Zatrzymanie pracy sterownika przedziatu moze by¢ efektem
jednego z powyzszych zdarzen, ale moze by¢ rébwniez nastepstwem sygnatu
zewnetrznego takiego jak brak gotowos$ci ciggu technologicznego lub brak nadawy.
Kazda z tych sytuacji mozna tatwo zdiagnozowa¢ poprzez obserwacje gtéwnego
ekranu sterownika. Pulpity technologiczne zabudowano w takim miejscu, aby mozliwe
byto szybkie uruchomienie, zatrzymanie badz skorygowanie dziatania osadzarki. Na
tychze monitorach zebrano wszystkie dane diagnostyczne wraz z mozliwoscig
przegladania historii awarii. Stany alarmowe sg sygnalizowane graficznie poprzez pod$wietlenie na czerwono
niesprawnych elementéw wykonawczych oraz w postaci
tekstowej informacji umozliwiajgcej lokalizacje uszkodzenia. Trzecim miejscem, w
ktérym mozna zaobserwowac i wstepnie zdiagnozowac przyczyne niesprawnosci
maszyny jest komputer zdalnego nadzoru. Informacje o nieprawidtowo$ciach w pracy
osadzarki sg réwniez pokazywane w sposob graficzny i tekstowy. Identyfikacja
nieprawidtowos$ci pracy maszyny objawiajgca sie pogorszeniem parametréw
wzbogacania sygnalizowana jest poprzez zmiane wskazan popiotomierzy
monitorujgcych jako$¢ produktéw osadzarki.
Przed etapem aukcji kolejno$¢ oceny ofert byta taka, ze gdyby doszio do odrzucenia ofert
skarzonych wykonawcéw, zostataby wybrana oferta odwotujgcego bez aukcji, z braku
minimum trzech ofert niepodlegajacych odrzuceniu.
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Po przeprowadzeniu aukciji elektronicznej w dniu 3 lipca 2015 r. oferta odwotujgcego zostata
sklasyfikowana na trzeciej pozycji - po ofercie Wrebowa Sp. z 0.0. i Carboautomatyka S.A.
Zamawiajgcy zawiadomit wykonawcow o wyborze najkorzystniejszej oferty Wrebowa Sp. z
0.0. oraz w dniu 6 lipca 2015 r. zamieScit na swojgj stronie internetowej informacje o wynikach
aukcji elektronicznej, przeprowadzonej 3 lipca 2015 r.

Izba zwazyta, co nastepuije.

Odwolujgcy wykazat legitymacije do korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej w
rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Ubiega sie o przedmiotowe zaméwienie, mogt zatem
wykazywac, ze czynno$ci zamawiajgcego wobec ofert konkurentoéw zostaly przedsiewziete z
naruszeniem przepiséw ustawy Pzp, co godzito w interes odwotujgcego w uzyskaniu
zamowienia i mogto go naraza¢ na poniesie szkody.

Przechodzgc do rozpatrzenia pierwszego z zarzutéw odwotania nalezato mie¢ na
uwadze zaréwno uregulowania prawne odnoszgce sie do sposobu wykazania zdolnoSci
wykonawcy do realizacji zamoéwienia, jak i warunki szczegdtowe, ktére okreslit zamawiajgcy w
postanowieniach ogloszenia oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, podanych do
wiadomosci i stosowania przez wszystkich wykonawcéw, ktérzy zdecydowali si¢ na ztozenie
oferty.

Art. 22 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, Ze o udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie
wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki, dotyczgce migdzy innymi: 2) posiadania wiedzy i
doswiadczenia. Ust 3. Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 1, zamieszcza sie w ogloszeniu 0 zamoéwieniu (...). Ust. 4. Opis sposobu dokonania
oceny spetiania warunkdw, o ktérych mowa w ust. 1, powinien by¢ zwigzany z przedmiotem
zamébwienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamdwienia.

Zkolei, art. 25 ust 1 ustawy Pzp upowaznia zamawiajgcego do zgdania w
postepowaniu o udzielenie zamowienia od wykonawcow wytgcznie oswiadczen lub dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania. O$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce spenianie:

1) warunkéw udziatu w postepowaniu,
- zamawiajacy wskazuje w ogtoszeniu o zamowieniu, specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub zaproszeniu do sktadania ofert.

Rodzaje dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy na
potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, oraz
formy, w jakich dokumenty te moga by¢ sktadane okresla rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), stanowigc w § 1 ust. 1 pkt 3, ze
zamawiajgcy moze zgdac¢ wykazu wykonanych (..) dostaw, ustug w okresie ostatnich trzech lat



29

przed uptywem terminu sktadania ofert (...) wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania oraz zatgczeniem dowodoéw, ze zostaty wykonane nalezycie.

Zamawiajacy konkretyzujgc wymagania ustawowe, ustalit w pkt. VIL.1 SIWZ, ze o
przedmiotowe zamowienie mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
1. posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy: w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie,
wykonali:

a) co najmniej 2 zamowienia obejmujgce dostawe i montaz maszyn lub/i urzgdzen lub/i
instalacji wzbogacajgcych do obiektéw przemystowych, gdzie wartos¢ jednej z dostaw nie
moze by¢ nizsza niz 500 000,00 zt brutto, a faczna wartos¢ ustug zwigzanych z
montazem/instalacjg wzbogacajgcg nie mniejsza niz 100 000,00 zt brutto. Zamawiajacy
dopuszczat mozliwo$¢ wykazania sie dostawami oraz montazem/instalacjg w ramach
odrebnych zamowien.

Zamawiajacy zapowiedziat, iz ocena spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
zostanie dokonana metodg spetnia/nie spetnia na podstawie ztozonych przez Wykonawcoéw, a
wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentow.

Dokumenty i oswiadczenia w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu Zamawiajgcy okreslit w rozdziale IX SIWZ i zadat przedtozenia wraz z oferta:
1. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu ztozone na druku Formularza
Ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do SIWZ
2. Wykazu wykonywanych gtownych zaméwien w zakresie okreslonym w pkt. VII.1 SIWZ oraz
zalgczenia dowodow, ze te zamowienia zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z Zatgcznikiem
nr 3 do SIWZ

Dyspozycja art. 26 ust. 2a ustawy Pzp zobowigzuje wykonawcoéw na zgdanie
zamawiajgcego i w zakresie przez niego wskazanym do wykazania odpowiednio, nie p6zniej niz na dzien skiadania (...
ofert, spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp.

W ocenie Izby postanowienia specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia spetniajg
postulaty przytaczanych powyzej uregulowan prawnych i je uszczegétawiajg. Ponadto,
warunki podano jednolicie dla wszystkich wykonawcéw, zostaty uksztattowane w sposéb
wigzacy i na obecnym etapie postepowania muszg by¢ stosowane zgodnie z ich literalng
tredcig.

Izba podzielita stanowisko zamawiajgcego oraz przystepujacego, ze zapis SIWZ w pkt
VII.1.a stanowi alternatywe roztgczng spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia, a
mianowicie méwi o co najmniej 2 zamowieniach obejmujgcych dostawe i montaz:

- maszyn,
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- lub urzadzen,

- lub instalacji wzbogacajacych,
do obiektdw przemystowych, gdzie wartos¢ jednej z dostaw nie moze by¢ nizsza niz 500 000 zt
brutto, a fgczna wartos¢ ustug zwigzanych z montazem nie mniejsza niz 100 000 zt brutto.

W takim przypadku spetnienie warunku - stanowito wykazanie, ze oferent ma wiedze i
do$wiadczenie w zakresie jednego ze wskazanych w SIWZ elementéw stawianego wymogu, a
wiec mogty nim by¢ - tak jak sporzadzit wykaz przystepujgcy wykonawca Wrebowa Sp. z o.0. -
dwa zrealizowane zamowienia:

- na dostawe i zabudowe filtra tarczowego FTC 150 o wartosci brutto 1.483.380,00 zt, oraz
- na dostawe i montaz filtra tarczowego WFT 150 o warto$ci 1.108.122,99 zt.

Jako dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie ww. zamowien wykonawca ten
dotgczyt do oferty:

- pismo Katowickiego Holdingu Weglowego S.A. KWK ,Murcki - Staszic” z dnia 25 listopada
2014 r. oraz

- pismo Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. KWK, Krupinski” z dnia 20 marca 2013 r.,
potwierdzajgce nalezytg realizacje zamowien referencyjnych.

W ocenie Izby, wbrew zarzutom odwotujgcego - dostawa i montaz maszyn, lub
urzadzen wedtug omawianego warunku - nie musiata by¢ powigzana z dostawg stricte
instalacji wzbogacajgcych (osadzarek), a niewatpliwie wskazane dostawy i zabudowa filtrow



tarczowych przeznaczone byly do obiektow przemysfowych, a ponadto jak wykazato
przeprowadzone postgpowanie dowodowe - urzgdzenia filtréw tarczowych sg uzywane w
procesie wzbogacania wegla surowego. Stuzg mianowicie do wychwytywania drobnych frakciji
palnych z osadéw mutowych, co potwierdza ich funkcje jako elementu instalacji do
wzbogacania produktu (nadawy wegla surowego), a nie wytgcznie do ich odwadniania. Stuzg
wiec jako urzgdzenie wykorzystywane w instalacjach wzbogacajgcych - w celu wydzielenia kamienia i wegla z urobku
surowego. Proces ten odbywa sie w
Srodowisku wodnym, a
wytworzone produkty podlegajg odwodnieniu, co oznacza, ze zadanie filtréw w danym ciggu
technologicznym nie ogranicza sie jedynie do odwodniania osadéw.

Zamawiajacy réwniez jest zwigzany warunkami udziatu w postepowaniu, ktére
ustanowit i na etapie oceny ofert nie moze od nich odstepowaé, ani stwarza¢ zadnych
wyjatkdéw, gdyz naruszatoby to zasady réwnego traktowania wykonawcéw i czynito
postepowanie i jego wynik nieprzewidywalnym. Stawiane wymaganie byto jednoznacznie
zrozumiate i podlegato zastosowaniu zgodnie z jego treScia, skoro wykonawcy nie
zakwestionowali skutecznie odwotaniem tych postanowien SIWZ.

Przystepujacy spetnit oczekiwania zamawiajgcego w zakresie wiedzy i doSwiadczenia
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w sposéb wyznaczony w SIWZ oraz w ogtoszeniu, i nie mogt podlega¢ wykluczeniu z
postepowania z wskazywanej przez odwotujgcego przyczyny, zatem niezasadne byto
postulowane przez odwotujgcego zastosowanie przez zamawiajgcego procedury art. 26 ust. 4
ustawy Pzp i wzywane wykonawcy Wrebowa Sp. z 0.0. do wyja$niania ztozonych dokumentéw
na potwierdzenie spetnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia. Zamawiajgcy nie miatby
podstaw do zgdania od wykonawcy Wrebowa takich wyjasnien. Okoliczno$¢, ze inni
uczestnicy tego przetargu w swoich wykazach wiedzy i doswiadczenia umiescili np.
urzgdzenia osadzarki - pozostawata bez znaczenia, liczyto sie bowiem spetnienie przez
wykonawce Wrebowa Sp. z 0.0. wyznaczonego warunku w sposéb oznaczony w SIWZ.

Zarzuty nr 2 i 3 odwolujgcego - zaniechania odrzucenia ofert ztozonych przez
wykonawcow:

b) Carboautomatyka S.A. z siedzibg w Tychach

c¢) Prorem Sp. z 0.0. z siedzibg w Jastrzebiu Zdroju
- jako nie spetniajgcych wymagan SIWZ, ktéra to sprzecznos¢ zdaniem odwolujgcego - polega
na tym, ze wskazani wykonawcy ztozyli oferty, w ktorych nie wykazali, iz oferowane przez nich
dostawy i ustugi spetniajg wszystkie wymagania okreslone przez zamawiajgcego w zatgczniku
nr 1 do SIWZ - rowniez nie znalazty potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy.

Przepis art. 25 ust 1 ustawy Pzp umozliwia zamawiajgcemu zadanie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia od wykonawcow o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych
spemianie:

2) przez oferowane dostawy, ustugi wymagan okreslonych przez zamawiajgcego wskazanych
w ogtoszeniu o zamowieniu, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub zaproszeniu do
sktadania ofert.

Zamawiajgcy zgodnie z przywotanym wyzej przepisem ustawy - w pkt X SIWZ w celu
potwierdzenia, ze oferowane ustugi odpowiadajg wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1, wymagat dotaczenia do
oferty:

1. wykazu spefnienia istotnych dla zamawiajgcego wymagan i parametréw
technicznych - zgodnie z zatgcznikiem nr 2a do SIWZ

2. wypisu z DTR zawierajgcego co najmniej dane pozwalajgce zweryfikowac
wymagania zamawiajgcego okreslone w zatgczniku nr 2a.

W zatgczniku nr 1 w pkt lll ppkt 4 lit. a) - ¢) SIWZ w wymaganiach funkcjonalno -
uzytkowych zamowienia zamawiajgcy zgdat, aby:

a) uktad regulacji wody roboczej doprowadzanej do sekcji wzbogacania miatow
realizowat algorytm automatycznego sterowania iloscig wody dolnej i gérnej w zaleznosci od
chwilowego obcigzenia osadzarki nadawg (pomiar waga na taSmociggu wegla surowego) oraz
stopnia rozluzowania toza w przedziatach roboczych osadzarki (pomiar i analiza dynamiki
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ruchu ptywakow lub miernika gesto$ci warstwy rozdziatu) - z uwzglednieniem trybu pracy
maszyny (PAUZA, ODSTAWA). Regulacja moze odbywac sie w trybie sterowania recznego



(po uprawnieniu z nadrzednego systemu dyspozytorskiego).

b) system regulacji jakosciowej produktow wzbogacania opierat sie na pomiarze
parametrow nadawy, odpaddw i koncentratu popiotfomierzami radiometrycznymi
zabudowanymi na odpowiednich taS§mociggach. System powinien realizowaé opcjonalnie
algorytmy uzyskiwania produktéw o zadanych parametrach jakosciowych lub maksymalizacji
uzysku frakcji palnych w produkcie finalnym - przy nadrzednym zatozeniu dotyczgcym
minimalizaciji ilosci frakcji palnych w odpadach.

c) oprogramowanie uktadu automatycznej regulaciji iloscig wody roboczej (dolnej i
goérnej) i parametréw produktow finalnych wzbogacania zainstalowane byto bezposrednio w
odpowiednich sterownikach urzgdzenia automatycznego odbioru produktéw wzbogacania
osadzarki, a konfiguracja zmodernizowanych sterownikéw powinna umozliwia¢ sterowanie
osadzarkg w trybie nadzoru operatorskiego lub zdalnego dyspozytorskiego. Wymagana jest
ponadto petna wizualizacja przebiegu procesu wzbogacania i regulacji czynnikami
technologicznymi procesu (woda robocza, parametry pulsacji powietrza podrzutu, parametry
jakosciowe produktéw, stan pracy urzgdzen otoczenia wezta technologicznego) na stanowisku
operatora maszyny.

Opis wymagan w zatgczniku nr 1 w pkt Il ppkt 4 lit. a) -c) SIWZ miat jednoznacznie
charakter funkcjonalny. Zamawiajgcy w tym zakresie nie wyznaczyt parametréw granicznie
oznaczonych. Opisane funkcje uktadu sterowania kazdy wykonawca mogt rozwigza¢ w
sposéb przez siebie zamierzony. Zamawiajgcy zapowiedziat audyt w trakcie realizacji
zamoOwienia, a dokumentacje techniczno —ruchowg wykonawca zamdwienia zobowigzany jest
dostarczy¢ po odbiorze prac.

Wykonawcy - Carboautomatyka S.A. oraz Prorem Sp. z 0.0. wskazali, ze oferowany przez nich system
sterowania BOSS 2010 spetnia wszystkie wymagania funkcjonalne opisane
w zat. nr 1 w pkt Il ppkt 4 lit. a) — ¢) SIWZ. Potwierdzili w zatgczniku nr 2a do oferty, ze
oferowane urzgdzenia spetniajg wszystkie istotne dla zamawiajgcego wymagania i parametry
techniczne, na co przedstawili stosowne fragmenty DTR oferowanych modeli/typow
osadzarek. Zatem tres¢ oferty, jako zobowigzanie ww. wykonawcdw do wykonania przedmiotu
zamobwienia w oznaczony sposob - w pemi odpowiada tresci SIWZ

Pisma zamawiajgcego skierowane do wykonawcow Carboautomatyka S.A. oraz
Prorem Sp. z 0.0. w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp nie odnosity do istotnej tresci ofert
wymienionych wykonawcoéw, podjetego zobowigzania dostawy - osadzarki i systemu
sterowania zawartych w zat. nr 2a do oferty, potwierdzonych w przedtozonych wyciggach z
Dokumentaciji Techniczno- Ruchowej, a dotyczyty samych zagadnien i wymogow z zat. nr 1 do
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SIWZ, pkt lll ppkt 4 lit.a-c i potwierdzenia oraz szerszego opisania zaoferowanych wiasciwosci
systemu sterowania - w aspekcie spetnienia zaktadanych wymogéw funkcjonalnych. Ponadto,
potwierdzone wprost zostato w dowodach przedtozonych przez samego odwotujgcego, ze
producent systemu sterowania BOSS 2010 oferuje go w wersjach wykonawczych
dostosowanych do warunkoéw konkretnego zaktadu przetworczego i potrzeb danego
zamawiajgcego. Dowod przediozony przez zamawiajgcego - pismo producenta systemu
sterowania EMAG potwierdza spetnienie wymagan z opisu zawartego w zatgczniku 1 pkt lll. 4
a, b, ¢ SIWZ przez system sterowania BOSS 2010.

W ocenie Izby, zakres udzielonych wyjasnien przez wykonawcow Carboautomatyka
S.A. oraz Prorem Sp. z 0.0. ttumaczy i opisuje - w jaki sposob oznaczone funkcjonalnosci sa
realizowane przez oferowane osadzarki i poprzez jakie narzedzia sterowania tymi
urzgdzeniami. Zamawiajacy byt uprawniony, aby wyjasnienia te przyjg¢ jako wystarczajgce.

Izba podzielita w cato$ci stanowisko zamawiajgcego, ze ocena zgodnosci tresci ofert z
SIWZ opierata sie na dwoch dokumentach na dokumencie oferty oraz na zatgczniku 2a, w
ktérym wykonawca miat potwierdzi¢ lub wpisac przedziat parametréw granicznie wymaganych
przez zamawiajgcego, a wykonawcy Carboautomatyka i Prorem potwierdzili, ze oferowana
osadzarka, jak i system sterowania procesem wzbogacania, spetniajg wymagania
zamawiajgcego. Zamawiajgcy weryfikowat zobowigzanie wykonawcy zawarte w formularzu
ofertowym w zatgczniku 2a w oparciu o DTR dla danego urzadzenia, ktérg wykonawcy mieli
obowigzek ztozy¢ z ofertg. Zamawiajgcy wyraznie zaznaczyt, ze dokumentacja DTR ma
potwierdza¢ parametry zatgcznika 2a i ta dokumentacja ztozona zaréwno przez
Carboautomatyke, jak i Prorem, potwierdzata spetnianie wymagan. Natomiast w celu
uszczegotowienia sposobu spetniania wymagan opisu zatgcznika 1 pkt lll. 4 lit. a-c
zamawiajgcy zwrécit sie o wyjasnienia do wykonawcow Carboautomatyka i Prorem.



Wyjasnienia te miaty przyblizy¢ sposob sterowania procesem wzbogacania. Kierowanie systemem wzbogacania ma
by¢ mozliwe zaréwno z poziomu dyspozytorskiego, jak i z
systemu operatorskiego samej osadzarki. Rozwigzania konstrukcyjne systemu sterowania
mogly by¢ r6zne przy zastosowaniu dowolnej liczby sterownikdw, a odwotujacy przyjat wiasne
zatozenia. System sterowania wymaga dostosowania do danego rodzaju wegla i ustawienia
parametrow urzgdzenia, zeby ono prawidtowo dziatato i pozwalato osigga¢ maksymalizacje
efektéw w zwigzku z czym ostateczna dokumentacja DTR w wersji zastosowanej w
zamontowanym urzgdzeniu bedzie przekazana zamawiajgcemu po wykonaniu robét - jak
zapisano w SIWZ - to jest, po przeprowadzeniu préb ruchowych.

Zarzuty odwotujgcego naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), {j.:
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1. art. 26 ust. 4 w zw. z art. 25 ust.1 pkt 1, art. 44 oraz art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
zaniechanie wezwania wykonawcy - Wrebowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Rybniku do ztoZenia
wyjasnieh w zakresie zatgczonych do oferty tego wykonawcy dokumentéw majacych
potwierdzaé spetnienie warunku dotyczgcego posiadania wiedzy i doswiadczenia,

2. art. 89 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 44 ustawy Pz, poprzez
zaniechanie odrzucenia ofert ztozonych przez wykonawcéw Carboautomatyka S.A. i Prorem
Sp. z 0.0. - jako nie spetniajgcych wymagan specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
- nie znalazty potwierdzenia w materiale dowodowy sprawy.

W konsekwencji niezasadne byto zarzucanie zamawiajgcemu naruszenia art. 7 ust. 1
ustawy Pzp - zasady rownego traktowania wykonawcéw i prowadzenia postepowania przy
poszanowaniu regut uczciwej konkurencji - poprzez dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
(aukciji) wykonawcow Carboautomatyka S.A. i Prorem Sp. z 0.0., gdyz oferowane przez tych
wykonawcow dostawy spetniajg wymagania okre$lone przez zamawiajacego w zatgczniku nr
1iw zatgczniku 2a do SIWZ

W tym stanie rzeczy Izba oddalita odwotanie, 0 czym orzekia na podstawie art. 192 ust.
1 ustawy Pzp.

O kosztach postepowania odwotawczego orzeczono stosownie do jego wyniku,
na podstawie art. 192 ust. 9i 10 ustawy Pzp.

Na podstawie przepisow § 3 pkt 11§ 5 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysoko$ci i sposobu pobierania wpisu od
odwotania oraz rodzajow kosztéw w postepowaniu odwotawczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238), |zba zaliczyta uiszczony przez odwotujgcego wpis na poczet kosztow
postepowania odwotawczego oraz zasgdzita od odwotujgcego na rzecz zamawiajgcego zwrot
poniesionych kosztéw.

Przewodniczacy:
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