Sygn. akt: KIO 1883/25
WYROK

Warszawa, 12 czerwca 2025r.
Krajowa Izba Odwotawcza - w skiadzie:

Przewodniczacy: Ernest Klauzinski
Protokolant: Oskar Oksifski

po rozpoznaniu na rozprawie odwotania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej
12 maja 2025 r. przez odwotujgcego: wykonawcodw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia: Control Process
spotka akcyjna z siedzibg w Warszawie i Control Process EPC Environmental Solutions spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie
w postepowaniu prowadzonym przez zamawiajgcego: Miejski Zaklad Komunalny spétka
z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w Stalowej Woli
przy udzale uczestnika po stronie zamawiajgcego: wykonawcow wspaélnie ubiegajacych
sie o udzielenie zaméwienia: SBB Energy spétka akcyjna z siedzibg w Opolu i AJ Profibud spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Chmielniku

orzeka:

1.0ddala odwotanie.

2.Kosztami postepowania obcigza odwotujgcego i zalicza w poczet kosztow postepowania odwotawczego kwote 20
000 zt 00 gr (dwadziescia tysiecy ztotych zero groszy) uiszczong przez odwotujgcego tytutem wpisu od
odwotania, 3 600 zt 00 gr (trzy tysigce szeScset ziotych zero groszy) stanowigcg koszt wynagrodzenia
petnomocnika odwolujgcego, 3 600 zt 00 gr (trzy tysigce szescéset ziotych zero groszy) stanowigcg koszt
wynagrodzenia petnomocnika zamawiajagcego.

3.Zasgdza od odwotujgcego na rzecz zamawiajgcego kwote 3 600 zt 00 gr (trzy tysigce szesScset ziotych zero
groszy) z tytutu zwrotu kosztow postepowania odwotawczego.

Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia - przystuguje skarga
za posrednictwem Prezesa Krajowej lzby Odwolawczej do Sgdu Okregowego w Warszawie - Sgdu Zamowien
Publicznych.

PrzewodniCZacy .......coouiiieiiie e

Sygn. akt: KIO 1883/25
Uzasadnienie

Miejski Zaktad Komunalny spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Stalowej Woli (dalej: Zamawiajgcy)
prowadzi na podstawie przepisébw ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (dalej: Pzp)

postepowanie o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa Instalacji Odzysku Energii z
frakcji energetycznej odpadéw (RDF, PRE-RDF) w Stalowej Woli, znak sprawy: ZP.271.Pzp.9.2024, zwane dale]
postepowaniem.

Ogtoszenie o zamowieniu zostato opublikowane 15 pazdziernika 2024 r. w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod
numerem 623408-2024.

12 maja 2025 r. wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia: Control Process spdtka akcyjna z siedzibg
w Warszawie i Control Process EPC Environmental Solutions spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w
Krakowie (dalej: Odwotujgcy), wniesli odwotanie w czesci nr 1 postepowania zarzucajgc Zamawiajgcemu naruszenie:
1.art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a, b Pzp;
2.art. 239 ust. 1 Pzp;
3.art. 16 pkt 13 Pzp..
Odwolujgcy wnidst o uwzglednienie odwotania i nakazanie Zamawiajgcemu czesci nr 1 postepowania:
1.uniewaznienia czynno$ci wyboru oferty wykonawcow wspaélnie ubiegajacych
sie 0 udzielenie zamowienia: SBB Energy spotka akcyjna z siedzibg w Opolu
i AJ Profibud spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w Chmielniku (dalej: Przystepujacy).
2.odrzucenia oferty Przystepujacego, alternatywnie wezwanie Przystepujgcego



do ztozenia wyjasnien.
3.ponownego przeprowadzenia oceny ofert zgodnie z warunkami okre$lonymi w SWZ.
W uzasadnieniu zarzutéw w zakresie stanu faktycznego Odwotujgcy wskazat:
W Rozdziale V ust. 1 pkt 4 SWZ Zamawiajgcy okreslit warunek zdolnosci technicznej
lub zawodowej w zakresie do$wiadczenia jakim muszg legitymowacC sie wykonawcy chcacy wzig¢ udziat w
postepowaniu. Dla potrzeb odwotania kluczowe znaczenie ma warunek udzialu w zakresie do$wiadczenia — lit.b)
tiret trzecie:

- wykonawca musi wykaza¢ jedno zadanie obejmujgce budowe wraz zuruchomieniem instalacji oczyszczania
spalin na instalacji spalania o wydajnosci minimum 20 000 Mg/rok odpadéw: komunalnych lub
RDF lub pre-RDF.
Spetnienie warunku dotyczacego posiadania do$wiadczenia w budowie i uruchomieniu instalacji oczyszczania spalin
miato zosta¢ potwierdzone Wykazem robét (Zat. nr 9 do IDW) oraz stosownymi referencjami.

Przystepujacy w odpowiedzi z 18 kwietnia 2025 na wezwanie Zamawiajgcego w trybie

art. 139 ust. 2 oraz art. 126 ust. 1, przedstawito m.in. uzupetniony zat. nr 9 do IDW, wskazujac projekt Boehringer, jako
spetniajgcy warunek dotyczgcy doswiadczenia w budowie

i uruchomieniu instalacji oczyszczania spalin, zrealizowany przez podmiot trzeci Oschatz Power GmbH.

Odwotanie dotyczy braku spetnienia powyzszego warunku przez Przystepujgcego.

Po dokonaniu wstepnej oceny oferty Przystepujgcego Zamawiajgcy wystosowat wezwanie
do wyjasnienia podmiotowych srodkéw dowodowych (pismo ISK z 24 kwietnia 2025r.).

W dokumencie tym Zamawiajgcy m.in.: zazgdat wyjasnien co do projektu Boehringer

(zat. nr 6 do Odwotania).

Juz samo wezwanie dowodzi, ze Zamawiajgcy powzigt uzasadnione watpliwo$ci co zakresu projektu Boehringer w
Swietle spetnienia przez niego warunkéw udziatu w postepowaniu i prawidtowosci oswiadczen Przystepujacego.

W pismie z 29 kwietnia 2025r. Przystepujacy ztozyt wyjasnienia oraz dodatkowe dokumenty (Zat. nr 7 do Odwotania)
potwierdzajac, ze:

a.referencja dla projektu Boehringer zostata sporzgdzona przez inwestora
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG i dotyczy instalacji spalania o tgcznej wydajno$ci 105 000 Mg/rok,
b.projekt Boehringer zostat wykonany jako instalacja z przeznaczeniem do spalania biomasy:
a.,Zezwolenie na elekirocieplownie biomasowg firmy Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG z
11.10.2021, strona 1417,
b.,Lista pozytywna dopuszczonych odpaddéw do kotta na biomase Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co.KG",
c.w ramach projekt Boehringer dopuszczono mozliwo$¢ dodawania do spalanej biomasy (odpadoéw drzewnych),
innych odpadéw, w tym odpadoéw o charakterze RDF, jednak w ograniczonych ilosciach i wylacznie jako
paliwo towarzyszgce (max. 25% catkowitego wkiadu (skumulowanego))

Przystepujacy powotat sie przy tym na ,Zatgcznik 1 do decyzji z 11.10.2021r.” (Zat. nr 7
do Odwotania) — pozytywna liste odpadéw dopuszczonych do spalania, ktéra potwierdza,
ze odpady o kodach 19 12 10 (RDF) sg limitowane do 25 % catkowitego wsadu.

Z tresci referenciji z19 lutego 2025r., wyjasnien z 29 kwietnia 2025 r. a takze ogolnodostepnych informacji (Zat. nr 8 —
Wyciag ze strony inwestora projektu Boehringer) wynika jednoznacznie, Ze instalacja Boehringer zostata zaprojektowana
jako kociot rusztowy na biomase/drewno odpadowe, z opcjg wspotspalania RDF. Paliwem podstawowym instalacji sg
odpady drzewne (biomasa), aRDF moze by¢ jedynie wspotspalany. Nie mozna zatem uznaé, ze instalacja ktéra stuzy
do spalania biomasy, a ma jedynie mozliwos¢ teoretycznego udzialu RDF w strumieniu paliwa, spetnia warunek
posiadania doswiadczenia w budowie

i uruchomieniu instalacji oczyszczania spalin na instalacji spalania owydajno$ci minimum 20000Mg/rok odpaddw:
komunalnych lub RDF lub pre-RDF, gdyz:

a)Zamawiajgcy jednoznacznie i bardzo precyzyjnie okreslit jaki typ odpaddéw (konkretne trzy rodzaje) winien by¢
spalany na instalacji, na ktérej miata zosta¢ zabudowana
i uruchomiona instalacja oczyszczania spalin: odpady komunalne lub RDF



lub pre-RDF. Majgc na uwadze przedmiot Zamdwienia jest to zrozumiate, gdyz

to instalacje oczyszczania spalin dla instalacji spalania odpadéw komunalnych

i pochodnych odpadéw komunalnych (RDF i pre-RDF) sg najbardziej wymagajgcymi technologicznie, a nadto
muszg spemiac restrykcyjne regulacje Srodowiskowe,

z uwagi na m.in. metale ciezkie, dioksyny i inne szkodliwe substancje zawarte

w spalinach, jak réwniez duzg zmienno$¢ sktadu tego rodzaju odpadéw. Instalacje jedynie wspétspalajgce
odpady komunalne, RDF, pre-RDF nie mogg by¢ porownywane do instalacji spalajgcych te odpady.

b)Abstrahujgc od faktu, ze instalacja Boehringer nie spetnia warunkéw udziatu,

co zostalo wskazane powyzej, to trzeba zwréci¢c uwage, ze ze wzgledu na swodj charakter (instalacja
biomasowa z opcjonalnym udziatem RDF) instalacja Boehringer mogta nigdy dotad, jak réwniez moze nigdy w
calym cyklu swojego zycia nie spala¢ RDF, a jedynie biomase/odpady drzewne.

Warunek SWZ (Rozdz.Vust.1pkidlit.b tiret3) wymagat budowy iuruchomienia instalacji oczyszczania spalin na
instalacji spalania odpadéw komunalnych lub RDF lub preRDF owydajnosci =220000Mg/rok. Wymaog ten nalezy
rozumiec¢ jako instalacje dedykowang

do takiego strumienia odpadow, anie instalacje, wktérej RDF moze by¢ paliwem pomocniczym. W instalacji Boehringer
paliwem dominujgcym (100% - 75%) jest

biomasa drzewna, a RDF stanowi jedynie opcjonalny dodatek (jako jeden z wielu innych).

Tym samym w ramach zadania Boehringer nie zostata wykazana instalacja oczyszczania spalin na instalacji spalania
RDF/pre-RDF o wymaganej wydajnosci 20 000 Mg/rok, a oferta Przystepujacy nie spetnia warunku udziatu.

9 czerwca 2025 r. Zamawiajacy ztozyt pisemng odpowiedz na odwotanie i wniost
0 oddalenie odwotania. W uzasadnieniu swojego stanowiska Zamawiajgcy wskazat
m. in. Ze odwotanie oparte jest przede wszystkim na nieprawidtowej interpretacji warunku udziatu w postepowaniu.

Po przeprowadzeniu rozprawy Izba, uwzgledniajac dokumentacje przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w tym w szczegdlnosci
tres¢ SWZ, jak réwniez biorac pod uwage oswiadczenia i stanowiska Stron
oraz Przystepujacego zawarte w odwotaniu i pismach procesowych, a takze wyrazone ustnie na rozprawie i
odnotowane w protokole, ustalita i zwazyta, co nastepuje.
Izba stwierdzita, Ze nie zostata wypetniona Zzadna z przestanek ustawowych skutkujgcych odrzuceniem odwotania,
wynikajgcych z art. 528 Pzp.
Przystepujgc do rozpoznania odwotania, Izba ustalita wystgpienie przestanek z art. 505 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie
odwotujgcego interesu w uzyskaniu zamowienia oraz mozliwoSci poniesienia przez niego szkody w wyniku
kwestionowanych czynnosci zamawiajgcego.
Izba przeprowadzita dowdd z dokumentacji postepowania oraz wszystkich wnioskowanych przez Strony dowodéw
pisemnych.
Majgc na uwadze powyzsze Izba merytorycznie rozpoznata zarzuty odwotania, uznajac,
ze nie zastuguje ono na uwzglednienie.
Izba ustalita, co nastepuje:
W zakresie objetym zarzutami odwotania podstawowe znaczenie mialo brzmienie i znaczenie warunku udzialu w
postepowaniu:
,O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu
w Postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie doSwiadczenia wykonawcy: warunek w
zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli wykonawca wykaze, ze nie wcze$niej niz w okresie
ostatnich 15 lat liczonych wstecz od dnia, w ktorym uptywa termin sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy — w tym okresie) wykaze sie doSwiadczeniem w wykonaniu w ramach jednej lub kilku uméw nizej
wymienionych zadan:

—jedno zadanie obejmowato budowe wraz z uruchomieniem wezta spalania, obejmujgcego co najmniej palenisko

zintegrowane z kottem odzyskowym, na instalacji spalania o wydajnosci min. 20.000 Mg/rok odpadéw
oraz
—jedno zadanie obejmowato budowe wraz uruchomieniem wezta wytwarzania ciepta
i energii elektrycznej z zastosowaniem turbiny upustowo-kondensacyjnej
lub przeciwpreznej z generatorem mocy elektrycznej o mocy min. 6 MWt i min. 3MWe



oraz
—jedno zadanie obejmowato budowe wraz uruchomieniem instalacji oczyszczania spalin na instalacji spalania o
wydajnosci min. 20.000 Mg/rok odpadow: komunalnych
lub RDF lub preRDF,
oraz
—jedno zadanie polegato na budowie wraz z uruchomieniem zaktadu z zakresu energetyki zawodowej tj. obiektu
energetycznego typu elektrocieptownia produkujgcego energie elektryczng o mocy elektrycznej nie nizszej niz 4
MWe oraz ciepto o zainstalowanej mocy cieplnej nie nizszej niz 10 MWt” (Rozdz. V ust. 1 pkt 4
lit. b SW2).
Osig sporu byt powyzszy warunek w zakresie tiret trzeciego.
Miedzy stronami nie bylo sporu, co do parametrow i cech zadania, na ktore powotat
sie Przystepujacy. Kluczowa byta wiec ocena, czy zadanie okreslone przez Odwotujgcego
w uzasadnieniu odwotania jako ,projekt Boehringer” wpisywato sie w powyzszy warunek.
Przystepujacy w celu wykazania spetnienia powyzszego warunku udziatu w postepowaniu powotat sie na nastepujgce
zadanie:
,Budowa wraz z uruchomieniem wezta spalania, obejmujgcego palenisko zintegrowane
z kottem odzyskowym, na instalacji spalania o wydajnosci min. 20.000 Mg/rok odpadow
Dane projektu Boehringer
sWydajnos¢ powyzej 105 000 Mg /rok odpaddw
esParametry pary z kotta
—Produkcja 60t/h
-T=403C
—P =41.5 bar (a)
ePaliwo
«Odpady wielkogabarytowe, RDF (kod odpadu 191210 / 191212) i odpady drzewne (klasa I-IV)".
Zadanie zostato zrealizowane przez Oschatz Power GmbH z siedzibg w Essen.
28 kwietnia 2025 r. Zamawiajgcy skierowat do Przystepujgcego wezwanie obejmujgce
m. in. nastepujgcy zakres:
,Dziatajgc na podstawie art. 128 ust. 4 Ustawy, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce — Konsorcjum firm do wyjasnienia poz.
1 Wykazu robét. Wykonawca — Konsorcjum firm
na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w Postepowaniu wskazanym w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 lit. b) tiret 1i 3 IDW
wskazat na robote wykonang przez Oschatz Power GmbH na rzecz Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (...)
W treSci Wykazu rob6ot Wykonawca wskazal, iz projekt Boehringer osiggnat wydajnos¢ powyzej 105 000 Mg /rok
odpadow
dla paliwa: odpady wielkogabarytowe, RDF (kod odpadu 19 1210 / 19 1212) i odpady drzewne (klasa I-1V). Powyzsze
koresponduje z trescig referencji wystawionych dla Oschatz Power GmbH z dnia 19.02.2025r.
W ocenie Zamawiajgcego nie jest jednoznaczne, czy wskazane zadanie osigga minimalng wymagang wydajno$¢ dla
rodzajow odpadéw wskazanych w warunku, gdyz podana przez Wykonawce ilo§¢ odpadéw (105 000 Mg /rok) obejmuije
réwniez odpady niewymienione
w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 lit. b) tiret 3 IDW.
Majgc na powyzsze, Zamawiajgcy prosi o potwierdzenie czy wskazane zadanie osigga wydajno$¢ min. 20.000 Mg/rok
odpadéw: komunalnych lub RDF lub preRDF”.
W odpowiedzi z 29 kwietnia 2025 r. Przystepujgcy wyjasnit:
»~Wykonawca pragnie wyjasni¢, ze przedstawiona przez niego na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w
Postepowaniu (Rozdziat V ust. 1 pkt 4 lit. b tiret 1 i 3 IDW) robota, zrealizowana przez Oschatz Power GmbH,
obejmowata kompleksowg budowe oraz uruchomienie instalacji oczyszczania spalin dla instalacji termicznego
przeksztatcania odpaddw.
Instalacja ta zostata zaprojektowana i wykonana z myslg o przetwarzaniu réznych frakcji odpadéw, w tym m.in. frakcji
RDF (kody 19 12 10 oraz 19 12 12), a takze odpadoéw wielkogabarytowych i drzewnych (klasy I-1V). Jej catkowita
wydajnos¢ operacyjna przekracza 105.000 Mg/rok.
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do decyzji Srodowiskowej z 11 pazdziernika 2021 r. (nr ref. 89 30 MZB 071:314), instalacja ta
dopuszcza przetwarzanie frakcji RDF w ilosci do 25% catkowitego strumienia odpadéw.
Oznacza to, ze w ramach uzyskanego pozwolenia mozliwe jest termiczne przeksztatcanie
do 26.250 Mg/rok odpadow RDF — a wiec istotnie wiecej niz wymagane minimum 20.000 Mg/rok wskazane w
dokumentacji Postepowania.



W konsekwenciji, przedstawiona przez Wykonawce realizacja spetnia wszystkie wymagania dotyczgce doswiadczenia w
zakresie budowy i uruchomienia instalacji oczyszczania spalin
dla instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw RDF o wymaganej minimalnej wydajnosci”.
Interpretacja warunku udziatu w postepowaniu zaprezentowana przez Odwolujgcego zakladata, ze zadanie ktdrym
nalezy sie wykaza¢ miato dotyczy¢ instalacji spalania wytgcznie odpadéw komunalnych lub RDF lub pre-RDF.
Odwolujacy kwestionowat wiec instalacje zrealizowang przez OschatzPowerGmbH twierdzac, ze jej przeznaczeniem
jest spalanie przede wszystkim biomasy drzewnej. Odwotujgcy nie kwestionowat faktu, ze ilo§¢ RDF spalanego w
instalacji siega¢ moze do 25% strumienia odpaddw (biomasa drzewna zostata
tu dla uproszczenia potrakiowana jako jeden z rodzajéw odpaddw). Odwotujgcy nie zaprzeczyt zatem w odwotaniu, ze
ilos¢ RDF spalanego w instalacji Boehringer moze przekracza¢ 20 000 Mg/rok. Odwotujgcy wskazat natomiast na
pytanie nr 28, gdzie Zamawiajgcy zabronit powotywanie sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
na inwestycje, w ktorych wystepuje wspotspalanie RDF z innym rodzajem paliwa (Odpowiedzi na pytania wraz z
modyfikacjg SWZ z 29 listopada 2024 r.):
~Pytanie nr 28
Rozdziat V pkt 1 ppkt 4) b) ,- jedno zadanie obejmowato budowe wraz uruchomieniem instalacji oczyszczania spalin na
instalacji spalania o wydajnosci min. 20.000 Mg/rok odpadéw: komunalnych lub RDF lub preRDF”. Zwracam sie z
uprzejmg prosbg o doprecyzowanie warunku poprzez potwierdzenie czy w ramach spemienia w/w wymagan
Wykonawca moze przedstawi¢ inwestycje w ktorej wystepowato wspdtspalanie RDF (z innym paliwem,
np. weglem) w wysokosci min. 20.000 Mg/rok.
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedstawienie inwestycji, w ktorej wystepowatlo wspotspalanie RDF z innym
rodzajem paliwa”.
Z powyzszej odpowiedzi Odwotujgcy wywiodt, ze Przystepujacy nie mégt powotaé
sie na inwestycje dotyczaca instalacji, gdzie wspétspalane sg odpady RDF wraz z — jak
w przypadku inwestyciji Boehringer — biomasa.
Izba uznata jednak za zasadng interpretacje tej odpowiedzi przedstawiong w toku rozprawy przez Zamawiajgcego.
Odpowiedz dotyczyta kwestii dopuszczalno$ci wspotspalania odpadow z paliwami, czyli wspomagania procesu spalania
odpadow przez dodatkowy wsad paliwa
(np. wegla). Zamawiajgcy nie zabronit jednak spalania odpadéw innych niz wskazane w tre$ci warunku odpady
komunalne, RDF czy pre-RDF. Stanowisko to w ocenie Izby jest zgodne
z literalnym brzmieniem udzielonej odpowiedzi.
Biorgc pod uwage powyzsze Izba uznata, ze nie potwierdzito sig¢ zatozenie Odwotujgcego,
na ktérym zbudowana zostata cata argumentacja odwotania. Odwotujgcy btednie zinterpretowat sporny warunek udziatu
w postepowaniu, co z kolei w konsekwencji doprowadzito do oddalenia odwotania.
Warunek udziatu w postepowaniu w oceny Izby nalezy interpretowac nastepujaco — dotyczy on:
1.Instalacji spalania,
2.0 wydajnosci minimalnej 20 000 Mg/rok,
3.Spalajgcej przynajmniej jeden rodzaj odpadow:
—komunalne,
—RDF,
—Pre-RDF.
Nie budzi watpliwosci, ze ,projekt Boehringer” spetnia wszystkie powyzsze wymogi.
Po przeprowadzeniu dowodéw z dokumentdéw sktadanych przez Przystepujgcego w toku wyjasnien oferty na etapie jej
badania przez Zamawiajgcego Izba uznata za udowodnione,
ze instalacja, na ktérg powotat sie Przystepujgcy stuzy do spalania odpadéw, w tym biomasy. Nie jest natomiast
instalacja, gdzie odpady RDF sg wspotspalane z paliwem.
Odwolujacy niezasadnie zatozyl, ze trzy wskazane rodzaje odpaddéw to jedyne badz przynajmniej gtéwne odpady
podlegajace utylizacji w referencyjnej instalacji. Literalne brzmienie warunku udziatu w postepowaniu nie daje zadnej
podstawy do takiego wniosku — Zamawiajgcy nie zastrzegt, by zabronione bytlo powotanie sie na zadanie dotyczace
szerszego asortymentu spalanych odpadéw. Katalog odpaddéw nie jest zamkniety. Wobec braku jednoznacznie
wyrazonego zakazu, Przystepujgcy mogt sie zatem powotaé na zadanie, ktore spetniato wypunktowane wyzej wymogi
wynikajgce z literalnej interpretacji warunku. Mogt przy tym jednoczesnie powota¢ sie na zadanie, ktére miato inne,
niezabronione cechy.
Zamawiajgcy nie wskazat tez, ze okreslona w SWZ wydajnos¢ instalacji ma by¢ wydajno$cig faktycznie wykorzystywang
i potwierdzong w toku eksploatacji. Dlatego nie miata znaczenia dla sprawy kwestia czy odpady spalane w instalaciji



Boehringer faktycznie obejmujg odpady RDF w okreslonych przez Zamawiajgcego minimum. Dla spetnienia warunku
udziatu

w postepowaniu istotna jest zaktadana wydajno$¢ instalacji, a nie poziom jest rzeczywistego wykorzystania.

W konsekwencji Izba uznata stanowisko Odwotujgcego za niezasadne i posrednio stanowigce sp6zniong polemike z
treScig SWZ w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentenciji.

O kosztach postepowania odwotawczego orzeczono stosownie do wyniku sprawy

na podstawie art. 575 Pzp oraz w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegOtowych rodzajéw kosztdéw postepowania odwotawczego, ich rozliczania oraz wysokosci i sposobu
pobierania wpisu od odwotania

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).
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